
新乡外墙热固聚苯板厂家 现货

产品名称 新乡外墙热固聚苯板厂家 现货

公司名称  廊坊四通化工建材有限公司

价格 2.00/千克

规格参数 四通:支持定制
厚度:2.5cm-15cm
容重:100-160

公司地址 河北省廊坊市大城县权村经济开发区

联系电话 15631601519 13932611797

产品详情

热固性塑料聚苯保温板在使用中能够确保比较好的保温效果，它还具有一定的承受能力和耐腐蚀性，因
此优势十分明显，在使用中能够起到良好的作用。从而遭到大家比较的欢迎。伴随墙体保温材料中后期
发展趋向，聚苯保温板的蓬勃发展也将变得更加占上风，就给大家详细介绍一下聚苯保温板行业中后期
发展趋向。

聚苯保温板的优势特点1、聚苯保温板具有优异的外墙保温特点：聚苯保温板主要以聚乙烯为原料制成，
而聚乙烯本身就是低传热性原料，再辅以pvc电线冲破，造成紧密的蜂窝结构，从而有效地了传热，聚苯
保温板导热系数为0.028/m.k，聚苯保温板具有很高的导热系数、低线型率的特性，聚苯保温板导热系数
远远低于别的墙体保温材料。此外聚苯保温板原材料轻、再加上具有的化学结构式和物理特性，能够确
保本原料保温性能的长久和，因此聚苯保温板为目前中的墙体保温材料之一。

2、聚苯保温板具有度承受能力能：聚苯保温板抗压强度很高，就算长期性小泡仍保持一致，具有一定的
承载力较好的抗冲击性。

3、聚苯保温板具有出色的防水、防潮特点：聚苯保温板具有紧密的内肌结构，聚乙烯化学式本身不吸潮
，板材的正反面都没有空隙，因此吸水能力极低，防潮和防渗透特点。

4、聚苯保温板具有抗腐蚀、经久耐用特点：聚苯保温板因具有优异的抗腐蚀、延缓衰老性、保温性、使
用年限可达到30-40年。

5、聚苯保温板材质轻、高耐磨、建筑施工方便快捷成本低：聚苯保温板真正意义上的内肌聚氨酯保温结
构造成质量轻，而匀称蜂窝结构使其硬度高，因此不容易损坏，运输，拼装轻便，光纤激光切割很容易
，做为房顶保温时也不影响结构的承载力。

硅质保温板 热固性复合型聚泡沫保温板 600宽聚合聚苯板防火材料喷涂前，钢结构构件表层防锈处理及
防锈底漆喷涂应符合设计要求和现行标准相关标准规定，应钢结构构件表层的尘土、油渍等杂物。硅质



板也称为硅质的改性聚苯板或硅质热固性塑料聚苯保温板，是的聚苯保温板基础上进行改进，以达到阻
燃性实际效果的新式墙体保温材料。它不但传承了聚苯保温板传热系数小、墙体保温实际效果好等优势
，并且填补了保温泡沫板阻燃性效果不佳的缺陷，与此同时解决了市场中类似阻燃性实际效果原材料重
、价格高难题，是一种的墙体保温材料，具有广泛市场需求。 

以上就是聚合聚苯板行业中后期发展趋向，应用聚苯保温板的时候可以做到比较好的保温效果，而且它
的运用也能做到节能减排。这一点就能相匹配绿色建设绿色生产呼吁。有利于中后期基建项目运用，除
此之外隔热保温材料的特性还能够起到良好的消防安全实际效果，具有一定的消防安全知识作用。在后
续发展趋向这一优势也将有利于提升它受重视度。
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