
南通市地坪漆VOC含量检测 海运运输报告办理

产品名称 南通市地坪漆VOC含量检测 海运运输报告办理

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/件

规格参数 优势:周期短、费用低
效率:高标准、高效率
服务内容:一站式检测分析测试服务

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

地坪漆海运报告办理

检测范围

环氧地坪漆，聚氨酯地坪漆，水性地坪漆，自流平地坪漆等。

 

检测项目

外观、刮涂性、干燥时间、甲醛、、voc 的挥发量、细度、不挥发物含量、贮慈定性、划格试验、铅笔
硬度、遮盖率、耐盐雾、耐人工气候老化等。

近很多客户的货物被压在目的 港口，不能顺利出口，原因是缺少产品MSDS（Material Safety Data
Sheet），故需要加急制作产品MSDS。

很多公司会遇到缺少产品MSDS或MSDS不合标准等问题，结果导致货物不能及时送交客户，徒增时间和
金成本。针对这一状况，国内企业应予以重视，提高对MSDS的认识，了解化学、危险品在海运出口过程
中需要注意的事项，尽量避免此类事故的发生。

提供海运 陆运 空运 铁路货物运输条件鉴定报告办理 MSDS办理 危险特性分类鉴别报告办理

海运出口需提供MSDS，化工品（不属于危险品）

出口前要去做份化工检测报告（货物运输条件鉴定书），以此证明这个货物不是危险品。



编写要求编辑

1）MSDS编写的基本要求？

a） 格式必须规范，必须严格按照法规或标准的编写指南来对SDS中内容进行编排；

b） 物质信息需与真实产品相一致；

c） 分类准确、信息完整、语言规范且简洁明了；

2）MSDS编写时，如何处理保密的组分信息？

对于混合物中供应商需要保密的组分，根据需要保密的具体情况，组分的真实名称、CAS号码可以不写
，但是应在SDS的相关部分列明其危险性。
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