
AMP-LM桥面防水涂料 净水厂使用多 JS 自来水厂适用 不挑基层

产品名称 AMP-LM桥面防水涂料 净水厂使用多 JS
自来水厂适用 不挑基层

公司名称 辽宁思远防腐防水材料有限公司

价格 8.70/件

规格参数 耐酸:9
耐碱:9
煤油:耐

公司地址 辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1）
（注册地址）

联系电话  13053588781

产品详情

AMP-LM桥面防水涂料是一种环保型高科技产品,防水层不但有足够的不透水性能外,还能
保证防水层同混凝土桥面板及沥青混凝土铺装层两者之间都有足够的粘结强度和剪切强度
,为了适应高架桥快速行车的需要,而且该产品在-15℃低温时还有较好的弹性和塑性,在高温
90～155℃下有足够的强度和热稳定性,在实际应用中有良好的抗老化能力以及对应变值的
适应性,这些性能要求显然是热淌冷脆的石油沥青无法满足的。

该涂料是水乳型涂料,分散效果好,产品粒子径小。AMP-LM桥面防水涂料以多种橡胶同沥
青进行改性,互相贯穿交联,结膜强度高,并保持橡胶弹性和低温性,具有良好的吸附性,成膜
快,抗渗能力强,抗剪力抗老化,能够经受桥面长期荷载的要求。防止渗水,因除雨雪车辆喷洒
防冻盐水和氯化物造成结构破坏,钢筋生锈混凝土碎裂剥落,延长桥梁的使用年限。
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