
常州市塑料再生颗粒蠕变和应力松弛检测

产品名称 常州市塑料再生颗粒蠕变和应力松弛检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/件

规格参数 优势:周期短、费用低
效率:高标准、高效率
服务内容:一站式检测分析测试服务

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

塑料再生颗粒检测 塑料粒子检测 

塑料粒子检测什么单位可以做?检测项目及标准有哪些?检测实验室可依据GB/T 9348-2008 塑料.聚氯乙烯
树.杂质与外来粒子数的测试等相关标准制定试验方案。对塑料粒子检测的密度、相对密度、吸水性、耐
化学药品性能等项目进行检测分析。

检测项目：

密度、相对密度、吸水性、耐化学药品性能、拉伸性能、弯曲性能、压缩性能、撕裂性能、摩擦性能、
磨损、剪切性能、冲击强度、硬度、粘结性能、耐疲劳性、蠕变和应力松弛、维卡软化点、热变形温度
等。

检测标准：

 

GB/T 9348-2008 塑料.聚氯乙烯树.杂质与外来粒子数的测试

DB31/T 478.19-2014 主要工业产品用水定额及其计算方法第19部分：塑料制品

DIN EN ISO 1265-2007 塑料.聚氯乙烯树.杂质和杂质粒子数量的测试

NF T51-046-2007 塑料.聚氯乙烯树.杂质和杂质粒子数的测试

SIS SS-ISO 1265-1987 塑料.聚氯乙烯树.杂质和杂质粒子的测试



ISO 4576-1978 塑料.均聚物和共聚物的水分散体.粒子总含量筛分法测试

UNI 4269-1959 塑料材料试验.热硬材料.冲压材料的粒子量分布测试

UNI 4271-1960 塑料材料试验.热硬材料.冲压材料的粒子滑动程度测试
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