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产品名称 儿童产品认证 | 市场监督抽查分析 |
童车不合格情况（一）

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

童车是儿童成长过程中不可或缺的用品，从刚出生的婴儿开始，逐步进入童年，可能用到的童车类型依
次为各种推车、学步车、三轮车、自行车等等。但儿童为弱势群体，缺乏自我保护意识，童车产品中任
何质量问题都可能造成严重后果。据国家市场监督管理总局调查统计，有10.6％的家庭在使用童车的过
程中曾发生过伤害事件或危险的情况，童车产品安全消费状况不容乐观。

面对市面上琳琅满目的童车产品，它们的市场监督抽查质量状况如何，家长们又该如何进行选择呢？

由近两年抽查数据可以看出，目前童车存在不少质量问题。那这些质量不合格的童车会对儿童产生怎样
的危害呢？

童车上可能存在容易脱落的小零件，有造成儿童吞咽或吸入小零件而引起窒息的危险。危险夹缝、挤夹
点不合格可造成婴幼儿可触及区域的夹伤危险。由于儿童因为好奇，可能会将手、脚或手指伸进或塞入
夹缝中，如果夹缝不合格可能夹坏儿童的手脚，特别婴幼儿还会因为挣扎导致二次伤害。儿童三轮车的



机械强度不达标，是指三轮车跌落后出现车架断裂，鞍座碎裂等情况，强度不够无法在正常使用中支撑
儿童体重导致儿童受伤婴儿学步车的防撞间距不合格，导致婴儿在乘坐学步车时若撞上墙壁等障碍物时
，婴儿的头部、手指直接与墙壁等刚性体碰撞导致伤害。儿童推车的动态耐久性不合格，常见情况是指
推车在使用一段时间之后，由于车体强度不够，车架、手把或连接件会出现断裂或变形，导致车体变形
甚至坍塌，以致儿童受伤。儿童推车的制动装置不合格，常见情况是指推车没有制动装置，或者手把可
换向的儿童推车，仅有一侧有制动装置。对于手把可以换向的推车，而推车的前轮没有制动装置，将导
致成人在手把换到车体前面的位置时，无法正常使用刹车装置，如果刚好车辆停止于斜坡上而成人由于
大意导致手离开推车，这将导致车辆沿着斜坡加速下滑，车辆与其它物体发生碰撞或者车辆倾翻等，使
儿童摔出车体，导致严重的伤害。

链罩：儿童自行车链轮、链条未按规定遮蔽时，儿童可能在骑行时脚或腿部发生夹伤等危险，在玩耍时
也可能由于好奇将手指伸入传动链条内，造成手指挤压受伤。鞍座*大高度小于560mm的儿童自行车由于
适用年龄小，使用儿童对危险的判别能力更弱，传动部位需要更严密的保护。
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