
苏州营科全自动双头端子机

产品名称 苏州营科全自动双头端子机

公司名称 苏州营科智能装备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:营科
型号:SK-A17
产地:昆山

公司地址 江苏省苏州市昆山市玉山镇利尔路129号

联系电话  18501611086

产品详情

产品特点说明：

1、采用高精度、静音伺服端子机、数控调节端子压着高度，压着精度高达0.01mm；

2、采用日本基恩士智能控制系统，高性能伺服电机，**、高效、稳定；

3、采用先进的品质检测系统、端子压力管理装置、CCD视觉检测检测；

4、采用电脑方式调整，包括：线材长度、剥皮长度、半剥长度、档案储存等一键完 成；

5、采用先进的故障拆除系统，自动检测，气压低下、马达异常、皮带异常等，异常时能自动停机，并显
示出故障原因，方便、迅速排除故障；

6、**特点为调整简单、调整时间短、能大大减少调机时间；

7、触摸屏调整打端位置，压着端子更**、稳定；可短时间内快速切换产品；

设备参数

电源：AC220V/50/60Hz单相 功能：电线切断、单端剥皮、双端剥皮、单端半剥、双端半剥、单端打端、双
端打端

品质检测：压力管理系统、CCD端子外观检测系统、电线有无、电线接头、端子有无
产能：3300条/小时（视线材而定） 可加工电线范围：AWG#28—AWG#12
切断精度：1mm+切断长度×0.1%以下 切断长度：50mm—9999mm    
开口长度：0-7mm   空气压力：5—6kgf  （需使用清洁干燥空气）
压着能力：2.5T×2台 机械尺寸：长1300×宽900×高1500mm(不含凸起物)
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