
除渣剂

产品名称 除渣剂

公司名称 正大新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 信阳市上天梯管理区五矿路南

联系电话 0376-3886106 18003761059

产品详情

作用与使用方法：

1、 除渣与挡渣：高效除渣剂可浇包、坩锅炉、电炉、反射炉中使用。用人工均匀撒布于熔液表面后，
稍加搅动即可迅速集聚成与金属溶液易于分离的渣壳，扒掉渣壳即可获得纯洁溶液，减除铸件夹砂，提
高质量。且成本低、不爆不溅、安全可靠，便于使用。如需挡渣，可在扒渣后浇铸前在浇包或炉口处加
入聚渣剂，形成条状浮坝，粘挡零星熔渣，省去人工挡渣，减轻劳动强度、提高劳动效率。 2、 保温性
能：高效聚渣剂导热系数低，在金属熔液表面形成的浮层可阻止溶液的热传导和热辐射，成为良好的保
温层。这对于中间转包或需停放时间较长的金属溶液是一种优良的保温复盖剂。 3、 环保：高效聚渣剂
对金属熔液无污染、无渗透、不影响其化学成份及铸件机械性能。无烟气、无灰尘和有害气体污染，可
净化环境，文明生产。 4、 用量：高效聚渣剂一般加入量为15—20kg/T金属溶液，具体可根据熔液面积
大小、温度高低、熔炼金属的含杂量酌情增减。  
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