
群创10.4寸1000亮度 超薄组装 宽温工业屏

产品名称 群创10.4寸1000亮度 超薄组装 宽温工业屏

公司名称 深圳市卓越显示有限公司

价格 450.00/件

规格参数 面板尺寸:10.4英寸
分辨率:1024768
亮度:1000

公司地址 深圳市宝安区松岗街道沙浦围社区第二工业区28
栋厂房202（注册地址）

联系电话  13302958992

产品详情

面板品牌

群创 (Innolux)

面板型号

ZE104IA-03A 

面板尺寸

10.4英寸

面板类型

a-Si TFT-LCD, 液晶玻璃 , FOB

分辨率

1024(RGB)×768, XGA, 123PPI

像素布局

RGB垂直条状

显示区域

https://www.panelook.cn/bramodlist_cn.php?brands[]=63
https://www.panelook.cn/ZE104IA-03A_Innolux_10.4_CELL_parameter_cn_40461.html
https://www.panelook.cn/sizmodlist_cn.php?sizes[]=1040


210.432(W)×157.824(H) mm

外观尺寸

220.53(W)×168.02(H)×1.04(D) mm

开口区域-

表面处理Hard coating

显示亮度1000 cd/m

对 比 度1000:1 (Typ.) (透射)    

推荐视角全视角

响应时间25 (Typ.)(Tr+Tf) ms

可视角度80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) 

显示模式AAS，常黑显示，透射式 

基板厚度0.40+0.40 mm   

透射率5.9% (Typ.)

支持颜色262K/16.7M , 60% NTSC

光源类型无背光 , 含LED驱动器

重量100g (Typ.)

应用产品 

帧频率60Hz  

触摸技术无触摸

驱动IC

COG 已邦定 2 source + 1 gate chips

接口类型

30 pins   LVDS (1 ch, 8-bit) , 端子

电压供应

3.3V (Typ.)

应用环境



工作温度: -30 ~ 80 °C ; 存储温度: -30 ~ 80 °C
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