
钟楼区发电机出租租赁/型号齐全

产品名称 钟楼区发电机出租租赁/型号齐全

公司名称 清亚机械设备有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 康明斯:23
k50:22
美国:21

公司地址 本市优质发电机出租租赁供应商

联系电话 13240007080 13240007080

产品详情
发电机降噪*根本的办法是从声源着手，采用一些常规的降低噪声的技术；如消声器、隔声、吸声、隔振等乃是*有效的办法。 光达柴油发电机组
1、降低排气噪声
排气噪声是机组*主要的噪声源，其特点是噪声级高，排气速度快，治理难度大。采用特制的阻抗型复合式的消声器，一般可使排气噪声降低40-60 dB(A)。
2、降低轴流风机噪声
降低发电机组冷却风机噪声时，必须考虑两个问题，一是排气通道所允许的压力损失。二是要求的消声量。针对上述两点，可选用阻性片式消声器。
3、隔声、吸声处理和隔振
机房隔声，机组的排气噪声和冷却风机噪声降低之后，剩下来的主要噪声源是柴油机机械噪声和燃烧噪声。采用的方法是除必要的与观察室相连接的内墙观察窗之外，其余窗户均除去，所有孔、洞要密实封堵， 砖墙墙体的隔声量要求要40dB(A)以上。机房门窗采用防火隔声门窗。
进风和排风，机房隔声处理之后，要解决机房内通风散热问题。进风口应与发电机组、排风口设置在同一直线上。进风口应配以阻性片式消声器，由于进风口压力损失亦在容许范围之内，可以使机房内进出风量自然达到平衡，通风散热效果明显。
吸声处理，机房内除地面外的五个壁面可作吸声处理，根据发电机组的频谱特性，采用穿孔板共振吸声结构。
室内空气的交流，机房的良好隔声会使闭式水冷发电机组停机时机房内的空气得不到对流，房内的高温亦不能及时降下来，可采用低噪声轴流风机，再配上阻性片式消声器就可以解决问题。
机组隔振，发电机组安装前，应严格按厂家提供的有关资料进行隔振处理，避免造成结构声的远距离传播，并在传播中不断幅射空气声，无法使厂界噪声级达标。对因超标而要求治理的现有发电机组，必须实测机组附近地面的振动情况，如果振感明显，则先要对发电机组进行隔振处理。
在有效的降低噪声后，为使机房环境更加美观及实用，通常墙面及吊顶的吸声层外还以微孔铝塑冲孔板装饰，同时合理配置照明系统等。
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