
泰州市钢丝网焊点抗拉强度检测 抗顶破强度测试

产品名称 泰州市钢丝网焊点抗拉强度检测
抗顶破强度测试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 钢丝网焊点:抗顶破强度测试
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

钢丝网焊点抗拉强度检测

工程用钢丝环形网的力学性能主要是检测其环链的*小破断力、抗顶破强度、抗拉强度这三大指标。而钢
丝力学性能则要检测抗拉强度、扭转试验、反复弯曲试验、打结拉伸试验。镀层要检测镀层重量、牢固
性能、表面质量等项目。通常检测时，每个性能试验，都需要取3个试样来进行测定

钢丝网检测项目

金相检测、失效分析、腐蚀实验检测、材质鉴定、无损检验、物理性能、力学性能、工艺性能、成分分
析、配方分析、镀层检测、防火等级检测

检测标准

1GB/T 3691-2008钢丝网水泥板力学性能试验方法

2GB/T 4582-1984钢丝网水泥名词术语及其定义

3GB/T 7897-2008钢丝网水泥用砂浆力学性能试验方法

4GB/T 16308-2008钢丝网水泥板

5GB/T 26540-2011外墙外保温系统用钢丝网架模塑聚苯乙烯板

6GB/T 26941.4-2011隔离栅 第4部分：刺钢丝网



7GB/T 32429-2015信息技术 SOA 应用的生存周期过程

8GB/T 32439-2015给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道
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