
宁波市椰壳活性炭碘吸附值检测 活性炭热值检测

产品名称 宁波市椰壳活性炭碘吸附值检测
活性炭热值检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/件

规格参数 优势:周期短、费用低
效率:高标准、高效率
服务内容:一站式检测分析测试服务

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

椰壳活性炭碘吸附值检测 活性炭热值检测

椰壳活性炭碘值的检测方法及炭化过程中的注意事项

椰壳活性炭以优质椰壳为原料，经过一系列生产工艺制成。椰壳活性炭外观呈黑色颗粒状，具有孔隙发
达、吸附性好、强度高、易再生、经济耐用等优点。椰壳活性炭碘值的检测方法和生产中的注意事项有
哪些？

 

一、椰壳活性炭碘值检测方法:

1.检测椰壳活性炭的方法是实验室检测。通过对椰壳活性炭的数据分析，可以准确测试椰壳活性炭的碘
值。

2.检测椰壳活性炭的方法:可以用气泡做实验。如果把活性炭送到水中，气泡越多，间接说明活性炭的微
孔结果越多，活性炭越好。虽然这个方法不太准确，但是对于我们普通的购买者来说，可以初步了解一
下椰壳活性炭的吸附能力。

二、椰壳活性炭炭化注意事项:

1.随着椰壳活性炭炭化升温速度的增加，活化阶段产生的炭化物的活化率也逐渐增加。

2.随着活化时间的延长，碳化物的活化速率降低。



3.在活化阶段，通过快速碳化加热获得的碳化材料的活化速率随着时间的推移而迅速降低。
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