
美国APEX蓄电池APX12-38 12V38AH 数据中心储能系统UPS电源

产品名称 美国APEX蓄电池APX12-38 12V38AH
数据中心储能系统UPS电源

公司名称 北京盛达绿能科技有限公司销售部

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京昌平

联系电话 18053081797 18053081797

产品详情

美国APEX蓄电池APX12-38  12V38AH 数据中心储能系统UPS电源
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    美国APEX蓄电池APX12-38  12V38AH 数据中心储能系统UPS电源

近几年来，随着经济的持续快速发展，电力、通讯、计算机等基础产业发展十分迅速，这些行业正处于
一个高成长时期，对蓄电池的需求日益增长。蓄电池内阻监测模块如何预防常规蓄电池出现的安全隐患
，请听钰鑫电气小编接下来的讲解！

一、使用常规蓄电池的安全隐患？

1、常规蓄电池只能输出电压，不能在线监测蓄电池的具体参数信息。通常蓄电池处于备用的时候，不能
发现是否存在缺陷，但在使用时发现蓄电池发生故障。非常容易减少蓄电池的使用寿命，造成设备停电
和火灾事故。

2、常规蓄电池平常的维护需要很多人力和物力，大约每三个月需要定期巡检一次。

3、常规蓄电池若增加参数巡检的话需要增加很多参数传感器，且只能安装在蓄电池的外部。这就造成接
线不方便和由于线乱而引起的安全隐患。

设备停电和火灾事故

二、钰鑫蓄电池内阻监测模块预防常规蓄电池出现的安全隐患

我公司为回馈老客户自主研发一款新型蓄电池在线监测产品，设计原理是基于蓄电池单体以小电流直流
放电的方法，精密测量测量蓄电池内阻、电压和温度的模块。实现了自身状态检修。通过通讯接口反映
蓄电池自身的电压、内阻、温度（内部温度），调节自身的均衡电压。

钰鑫蓄电池内阻监测模块

蓄电池内阻监测模块可自动将蓄电池的各种参数通过通讯通道实时上传到监控系统，便于人员维护。及
时在备用状态时发现蓄电池的缺陷，避免使用时出现停电事故，延长蓄电池组的使用寿命。

蓄电池内阻监测模块体积小巧，底部是粘性双面胶，将各种参数传感器都安装到蓄电池内部，通过统一
的通讯端口输出。便于拆卸、接线简单、方便维护，不用额外购买参数传感器，减少客户预算成本，消
除接线复杂造成的安全隐患。

想要了解更多关于蓄电池内阻监测模块和蓄电池在线监测系统的信息，欢迎咨询保定钰鑫电气科技有限
公司！产品主要应用于电力、银行、通信以及IDC数据机房等蓄电池监控领域。目前公司拥有YX－S、Y
X－M、YX－Y等多个系列几十种型号的产品， 美国APEX蓄电池APX12-38  12V38AH
数据中心储能系统UPS电源可以针对不同行业用户的定制产品解决方案。
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