
联合玉米收割机改装防陷半链轨防打滑

产品名称 联合玉米收割机改装防陷半链轨防打滑

公司名称 山东亿首重工机械有限公司

价格 17000.00/套

规格参数 品牌:山东亿首重工
型号:根据轮胎型号改装
产地:山东德州

公司地址 山东省德州市宁津县津城街道西雒村（注册地址
）

联系电话 17663085796 17663085796

产品详情

维修,各个润滑部分要按说明书规定进行润滑;应按说明书规定要求调整收割机各部位间隙, 如动刀与定刀
之间的间隙、脱粒间隙、输送槽间隙、行车制动间隙、离合器与轴承间隙、搅龙叶片与割台底板间隙,并
按要求调整链条、皮带的张紧度;检查燃油、机油、液压油、制动液、是否足够和发动机油底壳、高压油
泵及液压用油的质和量;检查油压表、水温表、电气系统工作是否正常

履带行走机构广泛应用于工程机械、拖拉机等野外作业车辆。行走条件恶劣，要求该行走机构具有足够
的强度和刚度，并具有良好的行进和转向能力。履带与地面接触，驱动轮不与地面接触。当马达带动驱
动轮转动时，驱动轮在减速器驱动转矩的作用下, 通过驱动轮上的轮齿和履带链之间的啮合,
连续不断地把履带从后方卷起。
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