
常州图文快印标书装订条码标签一张起印

产品名称 常州图文快印标书装订条码标签一张起印

公司名称 天宁区红梅合辉图文设计服务部

价格 10.00/件

规格参数 品牌:常州辰信
纸张:铜版纸、双胶纸、皮纹纸等
工期:12小时

公司地址 常州市天宁区竹林南路康云明居1-3号

联系电话 0519-85351453 15051995597

产品详情

常州图文快印标书装订条码标签一张起印 3、选择好的复印纸：复印纸的好坏对复印机的卡纸率，以及
复印机的使用寿命都起着至关重要的影响作用。 2.
纸盒表面处理*基本工艺。类似的还有过光油，但是过胶能增强纸张的硬度和抗拉性能。 一般来说，打
样是用数字直接印刷，使用电子油墨，彩色印刷在涂层纸上(如双铜纸、哑粉纸等)。和普通印刷没有太
大的不同，而是印在非涂层的特种纸(如双面胶纸、卡纸等)上。与传统的印刷颜色相比，会有相对不同
的地方。一般来说，电子油墨的颜色要比传统的墨水亮得多，差别很大。 局部UV不仅可以在覆膜后实
现，还可以直接做在印刷品上，为了突出局部上光的效果。一般是在印刷品涂上薄膜后进行的，其中大
部分是哑光膜，约占局部UV上光产品的80%。局部上光与满版上光的区别在于需要制作印版，并对上光
设备有一定的套准要求。局部上光主要有三大因素，即上光版、设备套准和固化设备。为了保证局部UV
上光部位与印刷图像和文字的大小一致，在制作上板时应采用感光成像方法。 3.粗细差异
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