
金昌制作楼顶大字 陈经理 专业的品质

产品名称 金昌制作楼顶大字 陈经理 专业的品质

公司名称 兰州鑫发广告装饰有限公司

价格 1.00/普通

规格参数

公司地址 兰州市城关区雁滩基业豪庭正门向东300米

联系电话 0931-8238933 15095340194

产品详情

通体发光字字体采用液态热固性材料浇铸成型，具有透光效率高、户外耐候性强、防紫外线、抗冲击力
、耐酸、耐碱、防水、颜色可根据客户需要随心所欲，光源功耗极低、可视度强等特性。
通体发光字产品特点： 一.超强抗紫外线能力和耐候性 户外使用可保五 -
八年不褪色，更能适应高温、高湿，水下等恶劣环境且防酸、防碱。 二.色彩艳丽丰富，光洁度高
与传统亚克力相比，它可随意调配所需色彩，能满足企业形象个性化的要求。 三.不受文字大小限制
在制作超大文字和图案时，因常用亚克力板材尺寸不够大，必须拼接，影响文字的整体性和美观，而
LED 高分子发光字可任意制作超大文字和图案无须拼接。 *适用范围*通体发光字广泛应用于室内，外广
告，立体发光字，发光标牌，展览展示，楼体灯光，娱乐，店面装饰等各行业。 LED立体发光字的最大
特点：1、夜晚字体明亮醒目（安装一种新型的超亮度光源，使用寿命长，使它随亚克力板颜色发出耀眼
的亮光）。 2、立体感强。3、色彩鲜明（各色亚克力板材任意挑选，壁板与面板颜色随意组合）。 LED
可以给国家和使用者节省大量电能，给承做方节省大量工时。LED应用技术的发展，给竞争激烈的广告
业增添了新的活力。其独有的、不同的发光形势、被广泛的应用在广告产品的制作领域。 吸塑字是一种
塑料加工工艺，主要原理是将平展的塑料硬片材加热变软后，采用真空吸附于模具表面，冷却后成型，
广泛用于塑料包装、灯饰、广告、装饰等行业。 吸塑字也是一种发光字，板面通常使用亚克力板吸塑成
型，再由底座等组合而成。其内部置入LED灯或是高压灯，表面工艺有平面、平鼓、球鼓、棱鼓等形式
，箱体材料有铁皮烤漆、铝型材、不锈钢、钛金等，字面色彩既可以是固有色板，也可以是专色或四色
丝印。 起源 吸塑字选用的材料是亚克力板材，亚克力又名Acrylic，化学名称为甲基丙烯酸甲脂，即高纯
度有机玻璃板，由此制成亚克力板表面光洁度高，户外抗紫外线能力强，一般高纯度的亚克力有色板置
于户外8-10年不会褪色。在广告制作业中，因其诸多优点，便成为一种优质广告材料。 自亚克力板材从1
942年在美国诞生后，被各行各业广泛应用，广告行业也不例外，可以说吸塑字是因亚克力的面世而产生
，因此吸塑字又称亚克力吸塑字。
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