
福建省 福州市 房屋建筑安全检测收费标准

产品名称 福建省 福州市 房屋建筑安全检测收费标准

公司名称 河南润诚工程质量检测有限公司

价格 1.00/件

规格参数 承接全国工程质量检测鉴定:欢迎来电业务合作

公司地址 郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号
楼5楼

联系电话 17710097515 17710097515

产品详情

福建省 福州市 房屋建筑安全检测收费标准

房屋检测中，房屋损伤或质量问题都比较普遍。当房屋存在的质量问题，分析损伤成因便显得尤为重要
；而如果有司法纠纷或者需要仲裁时尚应区分质量问题的责任，多个因素均有影响时，宜区分各因素的
主次关系。房屋损伤或质量问题的成因可归纳为地质、设计、施工、材料、使用不当、环境影响、灾害
影响、自然老化、质量通病等几类房屋裂缝是非常普遍的，就其轻重程度不同，轻者会影响美观程度，

重的就会影响到房屋的安全使用。因此，要认真做好房屋裂缝的检测与处理，从而消除隐患。

福建检测鉴定，福州房屋鉴定，福州建设工程检测

以下七类建筑要马上进行补强加固：

原有建筑物超期服役，但又没有条件拆除重建的建筑物，结构主体需要补强加固。

建筑物内原有的部件妨碍使用，需要拆除，原结构的传力途径发生变化，需要补强加固。

建筑物内新增机电设备、电梯、扶梯等，设备基础为止荷载增加，需要补强加固。

原有的建筑物使用功能改变，部分结构构件需要补强加固。

原有的建筑物在屋顶或室内加层，因荷载增加，相关的结构部件需要补强加固。

电梯、楼梯平面位置发生变化，原有楼梯拆除，封楼板洞口、新开洞口均需要补强加固。

在建工程由于设计变更或施工错误，局部位置的拆除改造等均需要补强加固。
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