
20%PTFE填充POM 韩国工程塑料 FL2020 耐冲击级

产品名称 20%PTFE填充POM 韩国工程塑料 FL2020
耐冲击级

公司名称 东莞市文腾塑胶原料有限公司

价格 70.00/千克

规格参数 工程塑料:20%PTFE填充 耐冲击级
FL2020:耐磨 增强 润滑
韩国:照明灯具 齿轮 工业应用

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中
心14栋203室

联系电话 0769-82933715 18128593518

产品详情

在电子电器、汽车电子工业领域，组件更薄是趋势，这就要求材料需要更高的流动性

20%PTFE填充POM 韩国工程塑料 FL2020 耐冲击级 

POM的特点：聚甲醛是一种表面光滑，有光泽的硬而致密的材料，淡黄或白色，可在-40- 100°C温度范
围内长期使用。它的耐磨性和自润滑性也比绝大多数工程塑料优越，又有良好的耐油，耐过氧化物性能
；很不耐酸，不耐强碱和不耐月光紫外线的辐射；耐疲劳强度高；耐磨性好，磨擦性能非常优异；吸水
率低； 表面硬度大，刚性好；尺寸稳定性好，产品的尺寸精度高；良好的滑动
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韩国工程塑料FU2020 高抗冲

韩国工程塑料FU2025抗冲

韩国工程塑料FU-2015

韩国工程塑料TX-31



韩国工程F20-03一般注塑成型用中等粘度溶质3.5

韩国工程F20-02一般注塑成型用中等粘度

韩国工程F30-03一般注塑成型用高流动

韩国工程FG20-25一般注塑成型用高流动

韩国工程F20-52 一般注塑成型用(自然色,中粘度牌号) 

韩国工程F30-52 (自然色,低粘度牌号) - 耐UV和耐光性 (各种颜色)- 适用于内饰件一般注塑成型
用

韩国工程F20-52G (中粘度牌号) 

韩国工程 F30-52G (低粘度牌号) - 耐UV和耐光性 (各种颜色)- 适用于需要低光泽的内饰件

韩国工程F20-51 (黑色,中粘度牌号) POM F30-51(黑色,低粘度牌号) 一般注塑成型用- 耐UV和耐光
性(含有炭黑)- 适用于内外饰件

韩国工程F20-51U 一般注塑成型用(黑色,中粘度牌号) - 耐UV和耐光性 (含有炭黑)- 适用于需要耐
冲击性能的内外饰件

韩国工程F10-01 高粘度,挤出成型(棒材，板材，管材，片材，管接等) - 高韧性

韩国工程F10-02 高粘度- 减少中空，中心发白问题(挤出成型品)

韩国工程F10-03H 高粘度注塑成型用 (特别是壁厚产品) - 高刚性 中高粘度 

韩国工程F15-33 一般注塑成型用 (F10和F20中间粘度) - 较高韧性- 适用于某些壁厚产品

韩国工程F20-03中粘度 一般注塑成型用 (标准牌号) - 均衡的特性- 适用于一般注塑成型产品

韩国工程F25-03 中低粘度,一般注塑成型用(F20和F30中间粘度) - 适用于一般注塑成型产品

韩国工程F25-03H 中低粘度,一般注塑成型用(F20和F30中间粘度)&nsp;- 高刚性

韩国工程F30-03 低粘度,一般注塑成型用(适用于需要高流动性的产品) - 适用于多型腔产品- 适用于
薄壁产品

韩国工程F40-03 ***粘度,一般注塑成型用(适用于需要***流动性的产品) - 缩短成型周期- 适用于超
薄壁厚产品

韩国工程FG2025K 玻纤增强,一般注塑成型用(低含量玻纤增强) - 刚性和硬度改良

韩国工程FG2015 玻纤增强,一般注塑成型用(中含量玻纤增强) - 高刚性和高硬度

韩国工程FG2025 玻纤增强,一般注塑成型用(高含量玻纤增强) - 非常高的刚性, 硬度和HDT- 降低
热膨胀和缩水率  开始3.4

韩国工程MF3025 碎纤维增强,一般注塑成型用(碎纤维增强) - 凹痕和翘曲***小化- 增加各向异性 



韩国工程FB2030 玻璃珠填充,一般注塑成型用(玻璃珠填充) - 增加尺寸***度- 凹痕和翘曲***小化

韩国工程TC3020 滑石粉填充,一般注塑成型用(滑石粉填充) - 尺寸稳定性高- 减少应力变形

韩国工程FT2020 晶须填充,一般注塑成型用(晶须填充) - 增加刚性- 尺寸稳定性高

韩国工程TE-21 一般注塑成型用(低含量耐冲击添加剂) - 增加耐冲击性能和韧性- 减少冲击噪音，
改善外观

韩国工程TE-23 一般注塑成型用(低含量耐冲击添加剂) - 增加耐冲击性能和韧性- 减少冲击噪音，
改善外观

韩国工程 TE-24(FU2020) TE-25(FU2025)一般注塑成型用(中含量耐冲击添加剂) - 高耐冲击性能- 
标准耐冲击牌号

才能以尽可能小的相应浇注器械的填充压力或合模力来实现型模的填充
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