
耐高温玻璃鳞片胶泥制造商 货真价实

产品名称 耐高温玻璃鳞片胶泥制造商 货真价实

公司名称  廊坊四通化工建材有限公司

价格 10.00/千克

规格参数 四通:齐全
包装:桶装
产地:河北

公司地址 河北省廊坊市大城县权村经济开发区

联系电话 15631601519 13932611797

产品详情

 玻璃鳞片胶泥厂家供应上纬烟气脱硫排烟道鱼鳞防腐材料，价格实惠，产品质量稳定，可为广大用户
提供技术服务和工程用料选料及费用预算等业务，并提供更好的售后维修服务。 用以烟气脱硫塔及排
烟道持续高温重浸蚀地区、多种类型食品包装材料、电子制造以及各种药物的器皿、化工制造行业的各
类储槽器皿、塔器、管路、原油储槽、 海洋技术、
混凝土建筑、市政道路工程与建筑、船舶的里外防腐蚀等。

鳞片胶泥/建筑涂料是一种以抗腐蚀热固性塑料树脂材料（如环氧树脂胶、聚氨酯树脂、乙烯基酯树脂等
）为基本塑胶粒，以具备要求粒度的细丝状固态填充料（外型样子似鱼鳞片-故称作鱼鳞）为石料，以多
种多样多功能性改性剂为添加物，通过特殊专用工具混配成平衡胶泥状或厚浆型建筑涂料状耐腐蚀原材
料。

鳞片胶泥/建筑涂料内衬就是指鳞片胶泥/涂料经设备或专用工具按照规定现场作业程序流程将平衡胶泥
状或建筑涂料状鱼鳞耐腐蚀原材料涂敷在经过处理的待防护装备或设备基本上表层所形成的内衬耐腐蚀
防护层。

鳞片胶泥内衬非常防腐蚀特点

从鱼鳞内衬剖横断面看，鱼鳞内衬层与玻璃钢防腐层关键区别就是变玻璃钢防腐的连续的絮状化学纤维
为鱼鳞内衬却不连续不断的块状鱼鳞。因为鱼鳞是不透性实体线，在内衬层中垂直在物质渗入方位，成
多层面井然有序挤压排序，故一方面为物质渗入设置权限一道天然屏障；另一方面，影响了树脂固化时
的收拢剩余应力和使用时因为自然环境热造成内应力的分布、传输、累加及松驰标准，从而有效地抑制
了过去防腐衬里技术性中常用的物理破坏状况。

鳞片胶泥内衬“谜宫效用”抗物质透水性



抗物质渗入特性，环氧树脂重防腐相比建筑涂料喷涂防腐蚀好强多，伴随着环氧树脂重防腐层的厚度提
升，抗渗透性特性也在增加，但鳞片胶泥里衬伴随着薄厚提升抗透水性平衡的提升远高于玻璃钢防腐里
衬随薄厚的增加提升抗透水性平衡的提升力度。
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