
嘉兴市燃香检测 家蝇香检测

产品名称 嘉兴市燃香检测 家蝇香检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/件

规格参数 优势:周期短、费用低
效率:高标准、高效率
服务内容:一站式检测分析测试服务

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

一、香产品的具体分类

香产品的种类繁多，从产品角度可划分为五大类，其一，可按照形状具体划分为线香、盘香及异
形香等。其二，按照香料成分分为本草香、动物及植物提取物香及植物香料香等。其三，按照香
本身功能及用途划分为卫生香、熏香及宗教礼仪香等，其中卫生香又可分为祛除异味卫生香、杀
忱生香及除菌卫生香等，熏香可划分为熏衣香及熏香，宗教礼仪香可划分为艺术香及其它香类。
其四，按照香型可分为沉香香、檀香、花香及混合型香等。

其五，按照尘量可划分为无烟香、微烟香及有烟香等。从香原料可划分为三大类，其一，按照成
型材料可划分为碳粉、木草粉及粘合剂等，其中粘合剂又可划分为植物粘粉、植物胶及纤维素粘
合剂等。其二，按照赋香材料可划分为天然香料、合成香料及中草药等，其中，天然香料又可细
分为沉香、檀木香及樟木等。其三，按照辅助材料可划分为竹枝、着色剂及其他香料等[1]。

二、燃香类产品在实际检测过程中的注意事项

（一）燃香类产品释放后笨及等气体，在对其进行浓度测试时的注意事项

在采样初始阶段以及采样结束后期，在矫正采样器流量过程中，都可以利用皂膜流量计来进行，
同时应将流量误差值控制在有效范围内。在采样初期，应先对空白处进行采集，其是指在没有点
燃香料时，通过样品采集的方法完成空白采集，所以应过多关注采集空白之后，有效控制排风换
气的具体时间，通风一定时间之后方可进行新一轮的采集工作，避免对空白以及下一轮样品造成
严重的影响。在实际样品采集过程中，应对进入采集范围的人员数量进行严格控制，同时确保采
集工作在完全封闭的空间进行。*后，在采集样品的整个过程中，应详细准确的记录下采样的具
体时间、采样前期及后期采样器的实际流量、采样环境温度以及大气压等有效信息。
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