
太仓市纺织品耐磨性测试、二氯甲烷可溶性检验

产品名称 太仓市纺织品耐磨性测试、二氯甲烷可溶性检验

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 纺织品耐磨性:二氯甲烷可溶性检验
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

纺织品耐磨性是指纺织品在机械力反复摩擦的作用下，抵抗磨损的能力。纺织品的抗耐磨性对产品的使
用时间和使用效果有直接的影响，纺织品在反复机械摩擦作用下表现的磨损现象主要有破损、质量减轻
、掉色、起毛起球等，在日常生活中纺织品会在各种环境中遭遇摩擦，所以纺织品耐磨测试是体现其质
量的一项重要测试。

主要原因：

1、纺织品中的纤维之间不断进行摩擦，存于纱线中的纤维组织之间由于相互摩擦导致纤维发生断裂，从
而导致纺织品损坏；

2、把纤维组织从纺织品中抽出来，导致原有的纱线组织和纺织物结构发生变化，由于纱线间的相互作用
，可能导致纤维被拉出，*终引起纱线变细，纺织物变薄，严重时导致纺织物解体；

3、纤维表面磨损，纤维表层出现碎片丢失，对于有涂层的纺织品来说表现为局部掉色；

4、摩擦使纤维产生熔融或塑性变形，通过机械作用将纤维拉至表面，并形成茸毛，茸毛缠结成球，通过
固着纤维和织物表面相连。

纺织品品质性能检测项目：耐磨性测试、伸展及回复性、折痕回复性测试、抗起毛起球性测试、防钻绒
性、抗粘连性、耐折性能、防钩丝测试、毛纺织品中二氯甲烷可溶性测试等。
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