
泰州市瓦楞芯纸横向环压指数测试、横向耐折度检测

产品名称 泰州市瓦楞芯纸横向环压指数测试、横向耐折度
检测

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 瓦楞芯纸横向:横向耐折度检测
周期:3-5天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

说到瓦楞纸箱产品的检测，必须要从相关国家标准说起，标准是企业从事生产与销售的依据。自2008年
，新国家标准（GB/T6543-2008《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》）、（GB/T6544－2008《瓦楞纸
板》）、（GB/T13023－2008《瓦楞芯（原）纸》）正式实行。瓦楞纸箱的主要国家标准中包含以下四个
部分：瓦楞芯纸、箱纸板、瓦楞纸板及瓦楞纸箱。国家标准中规定的技术指标，就是我们要进行检验和
测试的项目。

瓦楞原纸国家标准为GB/T
13023-2008，其主要测试项目包括定量、紧度、横向环压强度指数、纵向裂断长以及水分。

箱纸板包括普通箱纸板、牛皮挂面箱纸板及牛皮箱纸板。其国家标准：GB/T 13024-2003，主要测试项目
包括其定量、厚度、紧度、耐破指数、横向环压指数、横向耐折度、吸水性、水分。

瓦楞纸板国家标准为GB/T
6544-2008，其主要测试项目包括瓦楞纸板厚度、边压强度、粘合强度、耐破强度、戳穿强度以及水分。

瓦楞纸箱国家标准为GB 6543-2008，其主要测试项目包括纸箱抗压和堆码强度测试.
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