
镇江市塑料包装材料检测 塑料容器检测

产品名称 镇江市塑料包装材料检测 塑料容器检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/件

规格参数 优势:周期短、费用低
效率:高标准、高效率
服务内容:一站式检测分析测试服务

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

塑料包装材料检测 塑料容器检测 

检测范围

塑料板、塑料桶、塑料管、塑料件、塑料杯、塑料棒、塑料片、塑料袋、编织袋、塑料箱、玻璃钢、包
装材料、塑料容器、防水卷材、有机玻璃(亚克力)、尼龙制品、塑料零件、塑料薄膜、塑料玩具、塑料
模具、医用塑料、日用塑料、汽车内饰件、塑胶跑道等。

塑料检测项目

理化性能：硬度、压陷硬度、刚性、密度、表观密度检测、透光、雾度检测、黄色指数、白度、溶胀比
、含水量、值、熔点检测、比重、树含量、吸水率检测、尺寸稳定性、生物降解检测等;

耐化学药品：耐机油、耐汽油、耐碱性、耐水性、耐有机溶剂、耐清洗剂等;

机械性能：冲击性能、拉伸性能、弯曲性能、压缩性能、电性能、耐磨性能、摩擦系数检测、低温性能
、回弹性能检测、撕裂性能、剪切强度测试、硬度、疲劳性能、蠕变性能、动态力学性能、压缩永
久变形、低温脆化温度、静刚度、动刚度、泊松比、杨氏模量、环刚度、环柔度、老化系数等;

热学性能：热变形温度测试、微卡软化温度、比热容、导热系数检测(热线法、激光散射法、平板热流计
法稳态法等)、脆性温度测试、微卡软化温度、耐燃性、自熄性、可燃性、烟密度检测、氧指数检测、玻
璃化转变温度、熔融温度、结晶温度、重结晶温度、裂解温度、线膨胀系数、相对温度指数RTI、氧化诱
导时间、损耗角、动态模量、储能模量、损耗模量、软化点等;

阻燃性能：UL94水平阻燃(HB、HF、HF2)、UL94垂直阻燃(V2、V1、V0、5VB、5VA)氧指数、灼热丝、
燃烧热值、烟雾毒性、烟密度、建筑材料及制品燃烧性能、(GB/T8624&GB/T20284



A1、A2、B1、B2等)、铁路阻燃标准测试(TB/T2402、DIN5510)、耐火极限;

可靠性能：臭氧老化、紫外老化、热空气老化、湿热老化、盐雾老化(中性盐雾、性烟雾、交变烟雾及铜
离子加速烟雾)、氙灯老化、碳弧灯老化、卤素灯老化、加速老化、寿命评估、户外暴露实验、高温老化
、低温老化、高低温循环、SO2/SO3老化试验、H2S/SO2老化试验’碎石冲击、细菌试验、振动、跌落试
验、降解试验等

有害物质测试：可溶性重金属、邻类塑化剂、甲醛、REACH、ROHS等。
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