
纺织品装饰用织物检测

产品名称 纺织品装饰用织物检测

公司名称 广东顺德创科检测技术股份有限公司

价格 .00/件

规格参数 无:无
无:无
无:无

公司地址 佛山市顺德区龙江镇仙塘村委会沙龙路15号7楼
、2楼、3楼C区之一

联系电话 0757-29267256 13018561416

产品详情

座椅类用织物测试项目
11 *纤维含量偏差 定性分析

常规定量
特殊成分（特殊纤维：棉麻混纺、两
种动物毛、羊毛羊绒）

12 断裂强力（不适用针织物）
13 撕破强力（不适用针织物）
14 *胀破强度（仅适用于针织物）
15 *纱线抗滑移（定负荷180N）（不适用针织物）
16 耐磨性 合格品 6000转

一等品 12000转
优等品 25000转

17 起球/2000转
18 水洗尺寸变化率（水洗产品适用）
19 *干洗尺寸变化率（干洗产品适用）
20 色牢度 耐干洗（干洗类产品适用）
21 耐洗（可水洗类产品适用）
22 耐水
23 耐汗渍
24 耐干摩擦
25 耐湿摩擦
26 耐光 4级/20AFU

5级/40AFU
床品用织物测试项目
11 *纤维含量偏差 定性分析



常规定量
特殊成分（特殊纤维：棉麻混纺、两
种动物毛、羊毛羊绒）

12 断裂强力（不适用针织物）
13 撕破强力（不适用针织物）
14 *纱线抗滑移（定负荷180N）（不适用针织物）
15 起球/2000转
16 水洗尺寸变化率（水洗产品适用）
17 *干洗尺寸变化率（干洗产品适用）
18 色牢度 耐干洗（干洗类产品适用）
19 耐洗（可水洗类产品适用）
20 耐水
21 耐汗渍
22 耐干摩擦
23 耐湿摩擦
24 *耐光 4级/20AFU

5级/40AFU
悬挂类和覆盖类用织物测试项目
11 *纤维含量偏差 定性分析

常规定量
特殊成分（特殊纤维：棉麻混纺、两
种动物毛、羊毛羊绒）

12 断裂强力（不适用针织物）
13 *胀破强力（仅适用于针织物）
14 *纱线抗滑移（定负荷180N）（不适用针织物）
15 水洗尺寸变化率（水洗产品适用）
16 *干洗尺寸变化率（干洗产品适用）
17 色牢度 耐干洗（干洗类产品适用）
18 耐洗（可水洗类产品适用）
19 耐水
20 耐干摩擦
21 耐湿摩擦
22 *耐光 4级/20AFU

5级/40AFU
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