
XZ85X沟槽式信号闸阀 卡箍信号闸阀

产品名称 XZ85X沟槽式信号闸阀 卡箍信号闸阀

公司名称 广州市楠方水电物资有限公司

价格 200.00/个

规格参数 品牌:上海祥宇阀门
连接形式:沟槽
主体材料:球墨铸铁

公司地址 中国 广东 广州市天河区 棠下南闸大街五巷四号

联系电话 86 020 28960557

产品详情

品牌 上海祥宇阀门 连接形式 沟槽
主体材料 球墨铸铁 公称通径 50-250（mm）
适用介质 水 材质 球墨铸铁
密封形式 软密封型 标准 国标
外形 大型 流动方向 双向
用途 截止 压力环境 常压
工作温度 常温 类型(通道位置) 直通式
型号 XZ85X-16
信号闸阀、常应用于自动喷水消防管路系统，来监控供水管路，可以远地指示阀门开度。 升杆式闸阀及
附开度指示闸阀也经常应用于消防系统，如果闸阀安装位置离地面较高时，一般使用升杆式闸阀．可以
明显指示阀门开度，若安装位置较低。则需用附开度指示闸阀

三、主要外型尺寸：(法兰钻孔按gb/t17241．6—1998标准。pn25规格尺寸未列出，若有特殊规格要求，请
与业务部联系) 单位：mm

公称通径 d1 d2 n-φd l h
1．ompa 1.6mpa 1．ompa 1.6mpa 1．ompa 1.6mpa

50 135 125 4-19 178 340
65 185 145 4-19 190 370
80 200 160 8-19 203 41o

100 220 180 8-19 229 450
125 250 21o 8-19 254 180
150 285 240 8-23 267 550
200 340 295 8-23 12-23 292 630
250 405 350 355 12-23 12-28 330 750



300 460 400 410 12-23 12-28 356 820
350 520 460 470 16-23 16-28 381 980
400 580 515 525 16-28 16-31 406 1010

评价详情
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