
玉泉区易事特UPS电源EA810 10KVA/8000W单进单出 给电一个强保险

产品名称 玉泉区易事特UPS电源EA810
10KVA/8000W单进单出 给电一个强保险

公司名称 北京市鹏冠伟业科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市昌平区回龙观镇发展路8号院4号楼11层11
06

联系电话 18810879551 18810879551

产品详情

玉泉区易事特UPS电源EA810 10KVA/8000W单进单出 给电一个强保险

UPS 不间断电源选型设计方案

体电池电压时，应在电池放电状态下进行，否则测得的结果会是假电

压，经验作法是在测量时，万用表两端并联一个 1-3 欧母的电阻丝；

检查电池是否损坏，壳、盖间有无泄漏，表面是否有灰尘等杂物，电

池架、连接线、端子是否有松动或锈蚀等。单体电池电压不能低于标

称值的 70%，判断是漏液还是酸雾的标志是观察极柱是否有晶体淅

出，有晶体淅出证明是漏液现象，否则是酸雾，漏液主要集中在蓄电

池正、负极接线端子处，酸雾溢出主要是排气阀附近。一旦当发现电

池电压异常、物理损伤、电解液泄漏、温度异常等现象，应找出原因

并及时更换有故障的蓄电池。
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