
不断丝增强型MBR膜碧水源奥赛科厂家运行试车注意事项PVDF中空
纤维

产品名称 不断丝增强型MBR膜碧水源奥赛科厂家运行试车
注意事项PVDF中空纤维

公司名称 深圳市世茂环保科技有限公司

价格 99.00/平方米

规格参数 品牌:奥赛科
结构:中空纤维帘式
孔径:超滤

公司地址 宝安区松岗街道宏海商务大厦1512

联系电话  19820819497

产品详情

 碧水源MBR膜联动试车注意事项

  设备安装好后，先进行联动试车考察设备运行状况，并做好记录： 

 （1）开动风机向反应池供气 。观察风机运行情况， 曝气系统工作情况，在曝气系统运行稳定后，
进入下 一步骤； 

 （2）向膜池中充入水至满足水位开闭控制的要求水位高度（当膜池内水到达高液位时，自吸泵自动开
启， 当水位降至低水位时自吸泵自动停止）； 

 （3）对各种设备进行带负荷调试运行1 h，直到设备运转正常。 当反应池内活性污泥浓度超过1500
mg/L以上时膜组器才可开始抽吸出水，此时出水量控制在其设计值的1/3
到1/2之间，当反应池内污泥浓度超过3000 mg/L时且出水水质达标后再调整出水量达到设计值。

以上调试过程中出水泵只在第三步试出水5
min左右，观测出水泵工作是否正常、真空表是否正常、及产水管
路情况，不得长时间开出水泵，试后及时关闭。
停止曝气时或曝气量不能达到要求时，严禁进行抽吸过滤。 
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