
科华UPS电源YTR1102L(2000VA/1800W)唐山总代理

产品名称 科华UPS电源YTR1102L(2000VA/1800W)唐山总
代理

公司名称 上海喆新瑞电源有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:科华UPS电源
型号:YTR1102L
产地:厦门

公司地址 上海市奉贤区金大公路8218号1幢

联系电话  13521289870

产品详情

科华UPS电源电源大部分是运用的免维护铅蓄电池，只要保护得当，运用寿命通常会在10年左右。不过
由于多方面的因素，科华UPS电源蓄电池的运用往往到达不了设计寿命。如果想让蓄电池寿命可以更长
一些，那下面几个容易导致蓄电池损坏的因素就要多加注意了，以下了解一下导致科华UPS电源蓄电池
损坏的因素有哪些？

导致科华UPS电源蓄电池损坏的因素：

�受到污物污染；

�科华UPS电源蓄电池充电时加上过大的电流，充电电流过大会冲爆蓄电池，形成蓄电池寿命大大的缩
短；

    �电极板变形形成正极板与包极板互相接触，因此产生短路现象；

�在极板上部及下步沉积有污物，引起短路；

�过度放电，科华UPS电源电源的放电保护电路不正常，科华UPS电源电源负载过小，形成电池深度放电
；

蓄电池长时间存放，存放期间没有充过电，电池长期不用会失效；

�运用不合格的充电器充电，有些充电器没有限流装置，形成蓄电池损坏；



�没有电解液，运用时间长了，电解液一年要补充一次；

�电解液比重太高；

在高温的条件下充电，由于现在的铅酸蓄电池技能不断提高，在运用过程中，保护率也比较低。千万不
能因为免维护的性质，而疏忽了管理。一些简单的检查与保护是非常有必要的，这样才能更好的确保蓄
电池的运用。

蓄电池在线监控装置是基于蓄电池内阻监测装置，应用前卫的网络通信及蓄电池检测技术实现对蓄电池
组的实时巡检，可实现定时对每只单体电池的单体电压、单体内阻、单体极柱温度以及整组电池的组电
压、充放电电流进行自动检测，并根据设定的参数对蓄电池故障及时进行报警。
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