
供应SANTAK山特UPS电源3C15KS三进单出（15KVA/13.5KW）南通
总代理

产品名称 供应SANTAK山特UPS电源3C15KS三进单出（15
KVA/13.5KW）南通总代理

公司名称 上海喆新瑞电源有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:SANTAK山特UPS电源
型号:3C15KS
产地:深圳

公司地址 上海市奉贤区金大公路8218号1幢

联系电话  13521289870

产品详情

数据中心发电机组：山特UPS电源电源与柴油发电机组的发展联系，下面由康姆勒为大家总结如下：

山特UPS电源电源特点与发展：目前市场上已经有不同类型的山特UPS电源，按山特UPS电源的工作方式
可分为后备式、在双变换在线式、在线互动式三大类。

1、备式山特UPS电源电源

它是静止式山特UPS电源的*初形式，应用广泛，技术成熟，一般只用小功率范围，电路简单，价格低廉
。这种山特UPS电源对电压的频率不稳、波形畸变以及从电网侵入的干扰等不良影响基本上没有任何改
善。

其工作性能特点：

1)市电利用率高，可达96%。

2)输出能力强，对负载电流波峰因数、浪涌系数、输出功率因数、过载等没有严格的限制。



3)输出转换开关受切换电流能力和动作时间限制。

4)输入功率因数和输入电流谐波取决于负载性质。

2、在线互动式山特UPS电源电源

柴油发电机组也称为3端口式山特UPS电源电源，使用的是工频变压器。从能量传递的角度来考虑，其变
压器在3个能量流动的端口;端口1连接市电输入，端口2通过双向变换器与蓄电池相连，端口3输出，市电
供电时，交流电经端口1流入变压器，在稳压电路的控制下选择合适的变压器抽头拉入，同时在端口2的
双向变换器的作用下借助蓄电池的能量转换共同调节端口3上的输出电压，以此来达到比较好的稳压效果
。

当市电断电时，蓄电池通过双向变换器经端口2给变压器供电，维持端口3上的交流输出。柴油发电机组
中在线动式山特UPS电源电源在变压器抽头切换的过程中，双向变换器作为逆变器方式工作，蓄电池供
电，因此能实现输出电压的不间断。
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