
TATO E10手持GPS、高精度手持GPS

产品名称 TATO E10手持GPS、高精度手持GPS

公司名称 北京天泰正合数码科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市海淀区上地十街辉煌国际西六楼109室

联系电话 010-51650997 13331129428

产品详情

 

E10是一款针对行业用户对面积测量的需求而专门开发的手持GPS产品，操作简单、灵活、易用，专业级

GPS模块可搜索所有可见卫星，迅速定位，精度更可靠。可以方便的进行标定航点、航迹测量、偏移测

量、航线测量以及记录轨迹。

www.tato.cn www.51gps.com

性能指标

接 收 机：20通道

天    线：内置GPS天线

定位精度：单点定位 < 3-5米（2D RMS）

1-3米(MSAS/WAAS/EGNOS)

接  口：Mini USB

定位时间：热启动小于10秒，温启动小于40秒

冷启动小于60秒，首次启动小于2分钟

 

http://www.tato.cn/


物理指标

屏幕尺寸：2.4寸

显示屏幕：彩色320X240分辨率

键  盘：4功能键

存  储：Micro SD卡（非标配）

工作温度：-10℃~65℃

操作温度： 0℃ to 60℃   

储存温度：-20℃ to 60℃

 

导航功能

地  图：基本图（标配）

 

电源特性

电  源：2节AA镍氢电池

使用时间：12小时

 

应用领域：

适合林业、农业、水利、国土、地矿、石油、气象、环保、电力、测绘、核工业、铁路、公路、天然气

、公安、消防、考古、体育、教育、卫生、新闻传播、遥感、通讯等行业数据采集与维护使用，也可用

于车辆导航。
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