
长治树脂井盖厂家（800双层）复合井盖

产品名称 长治树脂井盖厂家（800双层）复合井盖

公司名称 鑫佰晟科技（河北）有限公司

价格 40.00/套

规格参数 品牌:鑫佰晟
型号:598
产地:河北沧州

公司地址 河北省沧州市献县郭庄镇王尧京村东东固路西、
田庄村南（注册地址）

联系电话 0317-8888983 13473733189

产品详情

长治树脂井盖厂家（800双层）复合井盖

changzhishuzhijinggai

井盖应采用承插式结构，使井架下部与井筒内壁密切配合，并应采用三点弹簧臂锁紧装置，防止意外打开、稳定、跳跃和位移，减少冲击引起的振动，大大降低周围路面开裂的可能性，防止噪音。须采用保护性铰链，以防意外封闭。铰链轴应采用直径不少于14毫米的不锈钢铰链，使连接更加牢固，并完全隐藏在法兰式阀瓣之下，以提高安全性能。

井盖与左静之间的缝宽应符合下列要求:检查净宽JKmm≥600，缝宽a=a1+a2mm，允许偏差范围为8+2-4；检查其净宽JKmm<600，缝宽a=a1+a2mm，允许偏差范围为6±2。
井座轴承进行表面的宽度应符合研究下列问题要求：
(1)检查井盖净宽度 jkmm ≥600，井盖承载面宽度6mm ≥20，井盖净宽度 jkmm <600，井盖承载面宽度6mm ≥15。
(2)重型检查井井盖埋深不小于40毫米，防滑型:凸起高度3毫米
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