
盘锦市6cm岩棉板厂家

产品名称 盘锦市6cm岩棉板厂家

公司名称  廊坊四通化工建材有限公司

价格 2.30/千克

规格参数 四通:1200*600
支持定制:A级防火
大城:导热系数0.043

公司地址 河北省廊坊市大城县权村经济开发区

联系电话 15631601519 13932611797

产品详情

采用优质石灰岩、石灰石等作为关键原料，经1450℃左右持续高温熔融后选用*的四轴离心脱水机高速离
心成纤维，与此同时喷到一定量粘接剂、防污油、憎水剂后复集棉机整理、根据钟摆法加工工艺，添加
三维法铺棉之后进行干固、激光切割，产生岩棉板可针对不同主要用途做成：毡、条、管、颗粒状、板
块等，主要用途：，发电站、化工企业、大型的工业窑炉隔热保温建筑用途：工程建筑建筑保温、屋顶
及玻璃幕墙隔热保温，隔离栏等

和建筑的使用寿命可以保持同歩，二，岩棉保温板具有较高的阻燃性:关键并不是燃的岩棉保温板和其它
A1级防火涂料，保温隔热板跟高阻燃性隔汽层规定，三，岩棉保温板具备阻燃性:能够遇到火灾时火苗不
在原材料扩散，四，岩棉保温板的特征之吸水性低:的中复合岩棉板。

岩棉板生产厂家

 岩棉保温板六大特点    一、岩棉保温板的使用期长（抗老化）：   
岩棉复合隔汽层的使用寿命超过50年，和建筑的使用寿命可以保持同歩。   
二、岩棉保温板具有较高的阻燃性：   
关键并不是燃的岩棉保温板和其它A1级防火涂料，保温隔热板跟高阻燃性隔汽层规定。   
三、岩棉保温板具备阻燃性：    能够遇到火灾时火苗不在原材料扩散。   
四、岩棉保温板的特征之吸水性低：   
的中复合岩棉板，*应用不容易长霉，了性与耐用性。   
五、岩棉保温板具有较高的墙体保温性：   
岩棉板隔汽层传热系数低可以达到0.037W/m�k，归属于节能建材并工程建筑墙体保温的需求。

岩棉保温板是一种比较新型保温隔热材料，目前市面上也出现船只复合岩棉板、阻燃塑料复合保温板等
不同种类的商品，很大的丰富多彩着复合岩棉板销售市场，还在决定着复合型岩棉板报价，但是具体都
有哪些要素在牵制者它的发展呢。



1：品质危害价钱，这一是毋庸置疑的，在复合型岩棉板厂家的报价之中，假如是很低的，那样对应的复
合岩棉板品质就会比较不太好，因此产品质量是关键性的要素，别因贪便宜而吃哑巴亏，带给自己不便
。

2：要求会影响到复合岩棉板价钱，复合岩棉板施工技术实际上不复杂，因而要求上来了，其价格也会随
之上来，要记住销售市场时复杂多变的，很多时候可能会影响重的结论。

3：终一点就是，复合岩棉保温板厂家实际的人群要素了，假如生产厂家想要获得更多的客户，就可能让
价钱减少，提升顾客，这一也是十分很有可能和，仅仅这样的事情十分罕见，有时候也会发生恶性竞争
，扰乱市场。
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