
垃圾吊机电缆,行吊,航吊抓斗电缆

产品名称 垃圾吊机电缆,行吊,航吊抓斗电缆

公司名称 上海嘉柔电线电缆有限公司

价格 .00/米

规格参数 品牌:嘉柔
特性:耐卷绕,抗拉,耐磨
厂家:上海嘉柔电线电缆有限公司

公司地址 中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层

联系电话 13918237936 13918237936

产品详情
上海嘉柔特种电缆厂供应垃圾吊机电缆,行吊,航吊抓斗电缆，产品具备高强度抗拉、耐弯曲、耐油、防紫外线、耐若酸碱、耐腐蚀、防水、芯线不易断，护套不开裂等一系列优异的性能。可根据客户要求电缆成揽设计内置金属或非金属抗拉耐弯曲导体,替代传统普通电缆，是同类产品电缆的3-6倍使用寿命超长。
常用规格：4*10、4*10+4*4、4*16+4*2.5、4*16、4*16+4*4、3*16+3*3*1.5、4*16+8*2.5、3*10+6*2.5、4*16+6*2.5、3*16+1*10+5*1.5、3*16+3*1.5、4*16+8*1.5、3*16+6*1.5⋯⋯更多产品规格详细参数请联系我司工作人员详询，厂家提供其他截面积和芯线数可根据要求定制，特殊要求的电缆可根据场合定制，敬请联系我司工作人员。
产品优势
● 和传统橡胶电缆相比，外径大大减小，节省空间，降低重量● 使用小规格盘具和引导轮，降低驱动力，更省成本● 电缆可被收放，或者通过滚轮引导● 中央承载加强芯可吸收张力，因此允许自由悬挂电缆在长距离的情况下收放线以及偏斜● 护套中复合了支撑编织层，防止电缆发生不必要的扭曲，并形成所谓的螺旋形效应● 良好的耐化学性、耐热性和耐机械应力
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