
无石棉垫片，环保型无石棉垫片

产品名称 无石棉垫片，环保型无石棉垫片

公司名称 慈溪市中德密封材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 慈溪市龙山镇

联系电话 86-57463787080 13056779489

产品详情

无石棉垫片，环保型无石棉垫片

“环保型无石棉材料”是以芳纶等有机纤维和植物纤维与丁腈橡胶、无机矿物质在高温下压延而成的密封材料，以其
具有的抗张力度高、热稳定性好、耐油耐酸碱、抗腐蚀、性密封性能好、无毒无污染、生产和使用安全、更符合环保
要求，无石棉垫片是在高温高压下取代石棉垫片的良好环保材料。。

环保无石棉垫片适用介质：水，油，烯料及一般化合物进行密封，可应用于80%以上的工况条件，如石化，炼油，钢
铁，发电，造船，液压油系统等

无石棉垫片最大加工尺寸：~1500mm；特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定。

无石棉垫片的主要技术参数：

项目名称            单位预算    理化指标

拉伸强度（横向）     Mpa          15

密度                g/cm立方      1.8±0.3

压缩率              %            12±5

回弹率              %            ≥50

柔软性                           无裂纹

应力松弛率          %            ≤50

使用温度                         ～400℃

最大使用压力                     ～10MPa
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