
广州从化led显示屏安装公司电话 广州欣彩专业安装

产品名称 广州从化led显示屏安装公司电话
广州欣彩专业安装

公司名称 深圳市欣彩科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 型号:室内P2.5全彩LED显示屏
模块尺寸:320mm*160mm
模组分辨率:128点*64点

公司地址 深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4
栋4楼

联系电话 0755-36871151 15820414847

产品详情

广州欣彩科技，专业从事LED电子显示屏、LED光电工程及LED应用智能系统产品开发、生产的高新科技
企业，在国内显示屏行业和用户中享有很高的声誉。公司从事LED研制、开发、生产，到目前已形成了
一系列LED显示产品：室内小间距LED显示屏,室内全彩LED显示屏,户外全彩LED显示屏,LED舞台租赁屏,
LED异形屏。

 

广州从化电子屏安装包括哪些种类？

一.按环境分：室内和室外，室内不防雨防晒

二.按颜色分：单色（显示红/绿/蓝/白一种颜色）双色（显示红绿/黄绿、伪彩是由红色、黄绿、蓝色三种
不同颜色组成）全彩（显示彩色）

广州从化led电子显示屏安装包括以下类型：

1、广州从化单色LED电子显示屏安装

单一颜色：有红色LED电子显示屏、白色LED电子显示屏、绿色LED电子显示屏、黄色LED电子显示屏、
蓝色LED电子显示屏、紫色LED电子显示屏（玫瑰色LED电子显示屏）。

2、广州从化双（基）色LED电子显示屏安装



红和绿两种基色，可显示红色、绿色和混合色黄色。

3、广州从化全彩色LED电子显示屏安装

红、绿、蓝三基色，256级灰度的全彩色显示屏可以显示一千六百多万种色。

广州从化电子屏安装与维护的品种都有哪些

1、广州从化单双色：P10、P8、P7.62（老款是按直径叫Φ5）、P4.75（老款是按直径叫Φ3.75）、老款是
按直径叫Φ3（无新款）

2、广州从化常规室内全彩：P7.62、P6、P5、P4、P3、P2.5（不常见的，某厂家独有的：P8、P3.33等）

3、广州从化小间距室内全彩;P2、P1.923、P1.875、P1.667、P1.523、P1.4、P1.25、P1.0、P0.87⋯⋯各厂家
生产种类繁多不一，且不断研发中⋯⋯

4、广州从化户外全彩：P20、P16、P12、P13.3、P10、P8、P6、P5、P4、P3待后续⋯⋯

5、广州从化常用在租赁屏上的：P5.68、P4.81、P3.91、P2.97、P2.60⋯⋯

四、按应用行业用途环境可分为：

广州从化广告屏、门头走字屏、广州从化信息发布屏、排队叫号屏、服务窗口屏、广州从化交通诱导屏
、出租车屏、广州从化车载屏、广州从化舞台屏、背包屏、胸牌屏、广州从化车间看板屏、环境监控屏
、会标屏、指挥中心监控屏、橱窗屏等

五、按形状可分为：

常规屏、广州从化弧形屏、异形屏（例如圆形屏、半圆屏、广州从化平行四边形屏、圆柱屏等各种不规
则形状屏）、广州从化创意屏（例如易拉罐屏、球形屏、正方屏等）
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