
苏州轿车内胎磨耗量、拉伸强度检测

产品名称 苏州轿车内胎磨耗量、拉伸强度检测

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

检测项目：

磨耗量、拉伸强度、断裂伸长率、老化检测、接头拉伸强度、尺寸、
外观质量、扯断伸长率、臭氧老化试验、热拉伸变形率、气门嘴底座
与胎身粘合强度/强力、老化后拉伸强度变化率**值、气密性、胎耳胶
的耐弯曲性能、雪地制动MFDD、牵引性能指标、帘布的扯断强度、
粘合强度、高速性能、耐久性能、刚度、低气压、补漏试验、导电性
、动态弯曲、动态径向疲劳、车轮冲击试验、强度试验、可靠性试验
、雪地实验、钢丝圈的抗张强力、脱圈水压、扯断**变形、硬度、阿
克隆磨耗等。

参考标准：

GB/T10823-2009充气轮胎轮辋实心轮胎规格、尺寸与负荷

GB/T10824-2008充气轮胎轮辋实心轮胎技术规范

GB/T11181-2003子午线轮胎用钢帘线



GB/T1190-2009工程机械轮胎技术要求

GB/T1192-2008农业轮胎技术条件

GB/T12839-2012轮胎气门嘴术语及其定义

CNCA-03C-027-2013强制性产品认证实施规则机动车辆轮胎

CNCA03C-20027-2001机动车辆轮胎强制性认证实施规则轮胎产品

DB31/T478.9-2011主要工业产品用水定额及其计算方法第9部分:化工（
轮胎、烧碱）

DB37/756-2007轮胎产品能耗限额

DBl2/046.33-2008工程轮胎单位产量综合能耗计算方法及限额

DLJS2-6-1981施工机械安全技术操作规程第六册汽车式起重机轮胎式
起重机

：工程机械轮辋、工业车辆轮辋、汽车轮辋、摩托车轮辋、力车轮辋、
拖拉机和农业、林业机械用轮辋等 压紧式内胎气门嘴、胶座气门嘴、卡扣式气门嘴、压紧式无内胎气门
嘴、大芯腔气门嘴、气门芯、轮胎气门嘴芯腔、
轮胎气门嘴螺纹、轮胎气门嘴延伸管、航空内胎气门嘴、航空轮胎气门芯等。
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