
双登蓄电池6-GFM-17 发电厂变电站之紧急电源供应 持液性高

产品名称 双登蓄电池6-GFM-17
发电厂变电站之紧急电源供应 持液性高

公司名称 北京永信通联科技有限公司

价格 .00/只

规格参数 品牌:双登蓄电池
型号:6-GFM-17
产地:江苏

公司地址 北京市密云区大城子镇政府东侧海惠诚综合楼10
1室-1727(大城子镇集中办公区)

联系电话 17801361570 17801361570

产品详情

   
蓄电池
可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小的多，在-20℃～+50℃
的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。 良好的批量一致性 设计技
术和100％气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具有良好的一致性，特别适合
于需要多节电池串联使用的场合，例如UPS电源后备电池组、逆变器后备电池组等。  合理的安装和结
构设计 新国际化的极柱设计和紧凑的整体结构设计，方便安装和拆卸，易于维护，大大节省用户成本
。 6－GFM系列产品规格 序号 电池型号 额定电压（V） 额定容量（Ah） 长(mm) 宽(mm) 高(mm)
参考重量（kg） 6－GFM－7 12 7 151 66 96 2.66－GFM－24 12 24 165 125 177 96－GFM－38 12 38 197 165
176 146－GFM－65 12 65 350 166 175 236－GFM－100 12 100 408 174 235 336－GFM－150 12 150 495 200 225
586－GFM－200 12 200 495 258 248 76
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