
四点弯曲试验机.电子万能试验机.液压式万能试验机.拉力试验机

产品名称 四点弯曲试验机.电子万能试验机.液压式万能试
验机.拉力试验机

公司名称 东莞市科迪仪器有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 广东省东莞市寮步镇泉塘工业区曲岭一路18号

联系电话 86-076922086050 18929157469

产品详情

详细规范: 本试验机适用于航空、航太、石油化工、机械制造、金属材料及制品、电线电缆、纸品、彩印
包装、胶粘带、箱包手袋、纺织纤维、制药、食品等行业。可测试各种材料及成品、半成品的物理性能
，选购各种不同的家具可做抗拉、抗压、持拉、抗弯、撕裂、剥离、粘着力.剪力等试验。详细规范: 本
试验机适用于航空、航太、石油化工、机械制造、金属材料及制品、电线电缆、纸品、彩印包装、胶粘
带、箱包手袋、纺织纤维、制药、食品等行业。可测试各种材料及成品、半成品的物理性能，选购各种
不同的家具可做抗拉、抗压、持拉、抗弯、撕裂、剥离、粘着力、剪力等试验。交流热线；13686099123
桑先生 一．型 号(Model): KD-1066B 机器尺寸(Size): 80×53×160cm(W×D×H)
容量选择：5、10、20、50、100、200、500、1000、1500、2000KG 测力准确度：小于±0.5%
测力分辨率：1/150,000 试验速度范围：50～1000mm/min键盘输入控制 试验最大行程：1000mm
有效试验空间：前后∝，左右400mm 变形测量分辨率：0.001mm 有效测力范围：0.5~100%F.S
机台重量：约180kg 电源：1PH，AC220V，50/60Hz，15A 或指定 动力：AC 变频器
操作方式：全电脑控制，Windows模式操作 特殊功能：可做持拉、持压、疲劳、抗弯、抗折及剪切等试
验，用户还可依据自己实际的测试要求自定义试验方法.....东莞市科迪仪器;交流电话；13686099123
桑明辉（业务部） 软体规格：采用windows工作平台，参数设定全部以对话框的形式处理，操作简单;采
用单一画面操作，不需要进行画面切换;软件接口具有简体中文、繁体中文及英文三种语言，切换方便；
可自行规划测试表格模式；测试数据可在主画面中直接呼叫；可选用平移、比较等方式同时进行多条曲
线之数据比较；具多种测量单位，公英制可切换；具自动校正功能；具自定义试验方法及功能；具试验
数据运算分析功能；具自动放大倍率之功能，以达到最适当大小之图形；可做抗拉、抗压、抗弯、剥离
、持拉、持压、疲劳等试验。 质询电话；0769-88902366-206 13686099123 桑明辉（业务部)QQ.2284137862
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