
遂宁市 打井电话打石头井施工技术好

产品名称 遂宁市 打井电话打石头井施工技术好

公司名称 振泰钻井工程有限公司

价格 280.00/米

规格参数

公司地址 浙江省绍兴市嵊州市三江街道圳塍村35号（住所
申报）

联系电话 13575768797 13575768797

产品详情

技术专业打温泉井剖析钻水加剧压井液的办法压井液投药环节中的机器包含：剪切泵、投药布氏漏斗、
配液罐、加药罐等。首先把配液罐里引入钻探水，运用剪切泵为投药布氏漏斗给予工作压力水，自投药
布氏漏斗上方添加药物，在水利工程的影响下混和进到配液罐里，重复利用剪切泵将含中药的液体泵入
投药布氏漏斗开展投药，如此循环后，运用循环过程中剪切泵的刀头离心叶轮将高聚物药物粉碎，运用
配液罐里的搅拌装置将药水拌匀。当要向沙浆里加药时，运用剪切泵将配液罐里的药水引入加药罐中，
依据沙浆技术性能，运用加药罐的排放阀门控制投药速率，缓缓向沙浆里加入液态药物。沙浆配置步骤
：沙浆配置步骤包含两部泥沙泵、两部漩流混和布氏漏斗及其相对应管道等。必要时在互联网上配沙浆
，可以采取两种形式开展；一是盘料配浆方法，即运用泥沙泵和开启式混和布氏漏斗，人力将钠基膨润
土添加混和布氏漏斗开展配浆；二是运用平台上的密闭输送系统软件，将存放储存罐里的钠基膨润土（
使用1个重晶石粉罐储放）运用压缩气体传至安装于闭试混和布氏漏斗上方稳流分离设备中，在分离设备
里将钠基膨润土分离出来后放入混和布氏漏斗开展配浆，气体通过除灰罐加工后排放到平台上的主甲板
之外。配置好一点的沙浆可以由沙浆引入管汇注入到沙浆舱，根据需求可在互联网上开展加剧或稀释液
。
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