
耐普NP12-90Ah免维护密封蓄电池
NPP12V90AH太阳能大设备应急电源寿命

产品名称 耐普NP12-90Ah免维护密封蓄电池
NPP12V90AH太阳能大设备应急电源寿命

公司名称 普达特电源有限公司

价格 540.00/件

规格参数 品牌:耐普
型号:12V90
产地:中国

公司地址 济南市历下区花园东路3333号祥泰汇东国际大厦
2303

联系电话 4008890506 15010900661

产品详情

 耐普蓄电池循环寿命与清洁保养的关系

 

耐普蓄电池
经历一次充电和放电，称为一次循环（一个周期）。在一定放电条件下，耐普蓄电池工作至某一容量规
定值之前，耐普蓄电池所能承受的循环次数，

称为循环寿命，各种蓄电池使用循环次数都有差异，传统固定型铅酸耐普蓄电池约为500~600次，起动型
铅酸耐普蓄电池约为300~500次。阀控式密封铅酸

耐普蓄电池循环寿命为1000~1200次。

影响循环寿命的因素一是厂家产品的性能，二是维护工作的质量，固定型铅耐普蓄电池用寿命，还可以
用浮充寿命（年）来衡量，阀控式密封铅酸耐普蓄电池

浮充寿命在10年以上，对于起动型铅酸耐普蓄电池，按我国机电部颁标准，采用过充电耐久能力及循环
耐久能力单元数来表示寿命，而不采用循环次数表示寿命。

即过充电单元数应在4以上，循环耐久能力单元数应在3以上。

耐普蓄电池如何清洁与保养

耐普蓄电池不能与哪些物资接触。干净时需要留意哪些 
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1.耐普蓄电池所含的铅与硫酸是环境净化物，应自创寄放，避免撞击，不要大于45度角斜放，也不要倒
置，免得电解液从小孔中漏出。

2.新耐普蓄电池
安设前，请洁净电池寻找、托盘与支架上的氧化物，这些侵蚀物易组成接触不良，导致短路泄电。

3暗指您拆卸耐普蓄电池时，请先拆“搭铁极”，安装时请后安“搭铁极”。

4.暗指您高温会导致耐普蓄电池自放电加快，预防在高温的状况中储放耐普蓄电池。

5.防备与碱性物质混放。

6.一旦耐普蓄电池终止运转逾越20天以上，应当拆卸耐普蓄电池的负极电线，以避免孕育发生漏电事变
。
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