
临沂市厂房安全检测鉴定公司

产品名称 临沂市厂房安全检测鉴定公司

公司名称 广东建业检测鉴定-钢结构厂房检测鉴定

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广东省深圳市宝安区航城街道九围社区第二工业
区新艺工业园21号

联系电话  13691808987

产品详情

按上部承重结构检查项目及步骤评定围护系统承重部分各层次安全性等级

Asu级----安全性符合现行标准规范要求，不影响整体承载，极少数一般构件应采取适
当措施。

Bsu级-----安全性略低于现行标准规范要求，不显著影响整体承载，极少数构件应采取
措施。

Csu级-----安全性不符合现行标准规范要求，显著影响整体承载，有些构件应采取措施
，个别构件必须立即采取措施。

Dsu级-----安全性严重不符合现行标准规范要求，严重影响整体承载，必须立即采取措
施。

临沂市第三方房屋安全检测机构

临沂市

5、检测房屋倾斜和不均匀沉降现状。

6、根据实测房屋结构材料力学性能，按现有荷载、使用情况和房屋结构体系，建立合
理的计算模型，验算房屋现有承载能力。



7、根据实测房屋结构材料力学性能，按现有使用荷载情况和房屋结构体系，以地区地
震反应谱特征，建立合理的计算模型，验算房屋现有抗震能力并复核抗震构造措施。

房屋质量检测内容

基于前面几大类检测我公司将房屋质量检测项目进行展开，有以下几类检测内容：

1、建筑物灾后（火灾、震灾、水灾及其它事故灾害）检测鉴定

2、保护建筑质量综合检测评估

推进城市危房改造。20世纪有5个世纪，60年代甚至是解放前的砖房结构，经过几十年
的风雨侵蚀和各种自然和人为的破坏，其中大部分已经变成了危险的房子。通过实施
安全管理和评估，可以及早发现房屋安全隐患，及时采取措施，减少房屋倒塌事故和
财产损失。同时，我们还可以了解危房中房屋的结构类型、使用情况和分布情况，并
对危房相对集中的区域进行规划、重点改造和重建。

房屋安全检测鉴定

砌体结构材料性能检测方法：

1、可通过检测砌墙砖和砌筑砂浆强度，采用间接法测得砌体强度。

2、可在现场抽取砌筑砖，清洁砖表面后，按《砌墙砖（外观质量、抗压、抗折强度、
抗冻性能）检验方法》GB2542，确定砖强度等级。

一、房屋安全鉴定

房屋安全鉴定是指针对需要进行加固、改造、加建等房屋的结构、有可能丧失稳定和
承重能力、或者对房屋目前的安全状况不确定的房屋进行的房屋的鉴定检测并为房屋
的加固改造提供理论依据和基础。
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