
JHH-8(C) 巨鼎JHH-8(C)八通三十对本安接线盒

产品名称 JHH-8(C) 巨鼎JHH-8(C)八通三十对本安接线盒

公司名称 温州巨鼎防爆电器有限公司

价格 105.00/件

规格参数 品牌:巨鼎防爆
型号:JHH-8
产地:温州

公司地址 浙江省乐清市柳市镇东村

联系电话  15724244794

产品详情

jhh-8本安接线盒

主要参数：

【JHH-8八通10对】规格：JHH-1/60-20S (A八通)A1 C3 D2

【JHH-8八通10对】名称：矿用本安电路用分线盒

【JHH-8八通10对】技术参数：工作电压≤60V、工作电流≤1A、接触电阻≤0.01Ω

【JHH-8八通10对】适用范围：适用煤矿井下瓦斯和煤尘爆炸的环境，作为电气设
备之间，连接本质安全型电路的电缆接线、分线之用

【JHH-8八通10对】接线用途：该产品只能适用于本安电路连接

【JHH-8八通10对】订货须知：订货时需说明订货数量、规格及配接电缆型号,

【JHH-8八通10对】适用电缆外径(φ)： A16-16 C310-18 D218-26

JHH-8(10~30对)本安接线盒



主要技术指标:

【JHH-8八通10对】1、防爆型式：矿用本质安全型；防爆标志：ExibI

【JHH-8八通10对】2、正常工作环境条件：环境温度：（0～40）℃

【JHH-8八通10对】相对湿度：≤98%(25℃)

【JHH-8八通10对】大气压力：（80～116）kPa

【JHH-8八通10对】煤矿井下爆炸性混合物的环境

【JHH-8八通10对】3、接点容量：30V/1A

【JHH-8八通10对】4、接触电阻：≤0.01Ω

【JHH-8八通10对】5、允许电缆直径：Φ12mm；Φ13.5mm

【JHH-8八通10对】6、接线芯数：4线

【JHH-8八通10对】7、通 路 数：3个

【JHH-8八通10对】8、外形尺寸：158×146×139（mm）

【JHH-8八通10对】9、质 量：500g

JHH-8（A），JHH-8（B），JHH-8（C）
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