
美国强生 车漆贴膜前护杠板专用 保护膜/隐型膜国际品牌

产品名称 美国强生 车漆贴膜前护杠板专用
保护膜/隐型膜国际品牌

公司名称 上海旗蛟贸易有限公司

价格 1200.00/个

规格参数 是否提供加工定制:是
类型:隔热膜
品牌:美国BCC顶级漆面保护膜

公司地址 上海市普陀区怒江北路427号3楼333室

联系电话 021-52650213 13816929322

产品详情

是否提供加工定制：是 类型：隔热膜 品牌：美国BCC顶级漆面保护膜
适用车型：各种车型 尺寸：1.52*30.5（m） 产地：美国
透光率：95（%） 隔热率：97（%） 颜色：无色透明颜色
防紫外线率：99（%） 可见光反射率：10（%） 型号：IR

供应 美国强生 车漆贴膜前护杠板专用 保护膜/隐型膜国际品牌

1、前期准备工作：

第一步：首先对所要施工的车辆进行冲洗．

每二步：施工前并对所要施工车辆车身漆面仔细检查是否有划伤的痕迹．并根据实际情况登记后告知车
主。

第三步：当施工人员实施前面二个步骤后，用座椅套套好座椅，封好边门保护胶纸，准备就绪并开始施
工．

目的：保护好内饰，漆面。避免贴膜过程中对其的伤害。

2：抛光

第一步：消除漆面细微划痕、漆面氧化层、柏油及污染物。



第二步：当所要施工的车辆漆面损伤超过抛光范围内的，应先送进修理厂进行漆面修复后再进行贴膜，,
进而达到光亮无瑕的漆面效果。

第三步：正常情况下抛光两次，但有的车漆损坏严重，就多抛几次，尽量去掉划痕。

第四步：还原光亮度，由于在研磨抛光过程中研磨剂使用过多、抛光时抛光盘行走的轨迹不一、漆面较
软、抛光不彻底等等原因而出现的漆面旋光现象，在进行下步流程之前，必须进行处理；用抛光机配合
波浪海绵加还原剂提光还原。

目的：进而达到光亮无瑕的漆面效果。

３：清洁

第一步：玻璃清洁：刚施工完毕，由于施工过程中难免会留下轻微印痕或灰尘，玻璃难免有有研磨剂的
灰尘，要用专用毛巾擦干净漆面清洁，具体方法是用专用纯绵毛巾进行清理，遇到不好清理的地方可适
当使用低速抛光机配合微晶研磨剂进行清除。

第二步：边缝清洁：施工中会有废料和污垢抛粘在车门、车盖等缝隙处，可用专用毛刷进行清理。

第三步：轮毂、轮胎清洁、车轮也是必不可缺少的清理部位。轮毂可选用轮毂清洗剂、轮胎选用橡胶翻
新剂或轮胎泡沫清洗剂来进行分别清洗。具体办法：可把轮毂清洗剂、橡胶翻新剂或轮胎泡沫清洗剂倒
入专用喷壶中进行喷洗，最后用专用毛巾擦拭即可，对较脏的轮毂要用专用刷子清理。

第四步：其他部位的清洁：各种灯，不锈钢的饰条，字标，塑料件橡胶件的清洁。

5：镀膜

在贴膜前最好是要镀下膜，主要是为了防酸、抗腐、耐高温、耐磨、耐水洗、渗透力强、附着力强、光
泽度高等。

6：贴膜

第一步：开料裁膜，根据车型将膜裁出，至少留1cm以上的切边，然后将车身贴膜部位再次喷液清洁，
贴膜前还需再次喷液润滑;撕膜时立刻往胶面上喷液，防止静电吸附灰尘，要均匀地喷雾来润滑胶面。

第二步：定型，确保膜的胶面与车的漆面有足够的润滑；根据施工部位的流线形状，做膜的相应拉伸，
确定定型方案；贴机盖处，使用烤枪做定型处理，可不必撕掉保护层，这样可减少划痕的出现，但必须
注意烤枪的温度和方向，不能在这一点上时间过长，烤枪的温度在250℃--300℃之间，其余部位要将保护
层撕掉后施工。

注：表面比较平整，弧度不大，则可直接刮处理水纹和汽泡，尽量避免使用烤枪

第三步：使用刮板刮水，要保证膜的里外面部应有足够的润滑液；以“一板压半板”的方式刮水，在确
定前一板没有问题的情况下，再刮下一板即后一板刮水应压在前一板的1/2处，避免水流回流造成水泡；

注意刮板的力度，并保持力度均匀，方向是从中间往四边刮水



第四步：边角的处理，把多余的膜边裁掉，用烤枪把膜边水分吹烤干，烤枪温度应在150℃以下；确认膜
边无水及干透的情况下将膜每隔边裁出3-5公分开个小口进行包边粘贴，并用烤枪加热，使其牢固

注意防止：尘埃、颗粒、头发与纤维、胶斑、指印、气泡、水雾、线痕和擦伤、薄膜视觉变形、折痕、
边部锯齿和缺口、边部翘起、划破。

7：交车

再次检查车子，然后交给客户验收，直到满意为止。

贴膜后注意事项

1）贴膜后三天之内,车主不要升降车窗或者用水清洗车,以免水分未干造成脱落不要用指甲或尖锐物将膜
边缘拨开，以免污物进入；

2）如有汽泡要在24小时内到专业的汽车美容养护店进行处理；

3）车主不要为了美观把一些吸盘或者粘物吸附在粘膜上,这样容易造成粘膜脱落；

4）贴膜2-3周后可以清洗，要使用不起毛的布等柔软物品沾有洗涤灵的水擦试，注意不要夹入砂粒或尖
锐颗粒，以免划伤膜表面，同时不要用化学溶剂擦拭贴膜后膜与玻璃之间如有云雾状水雾，请不必担心
，2-3周内它会自然干透消失。

 美国johnson（强生）玻璃膜，建筑膜，汽车膜，安全膜，装饰膜原装进口，央企引进，值得信赖。美
国johnson（强生）上海总代理--上海旗蛟贸易有限公司

上海旗蛟贸易有限公司--美国johnson(强生)玻璃贴膜公司，是世界贴膜协会的倡导者和重要成员，自五
十年代开始，就致力于发展超安全、超设计的玻璃贴膜，每年的生产以50%的惊人速度增长,其产品的品
质一直处于世界领先地位。

目前，在美国有30多家分公司，并且已占据美国本土75%的市场；同时，在世界五十多个国家设立了分
支机构。1999年，强生公司又对其生产线进行了大规模的技术改造，使其产品质量更出色，产量也翻了
一番。

享誉世界的美国johnson(强生)玻璃贴膜，自1997年由国家政府部门（国家建材局）正式组织直接引入中
国，就以其非凡的品质迅速赢得了广泛的用户，树立了世界名牌的形象，其销量连年大幅度攀升，不愧
为“永远领先”。事实上，其市场发展潜力远非止此。随着人们生活品位越来越高，对于生存环境的要
求也更加苛刻，安全和舒适将成为人们衡量生活质量的重要标准。而美国johnson(强生)玻璃贴膜正是应
此而生！在美国等发达国家，强生玻璃贴膜早已成为玻璃的最佳伴侣，是安全、舒适和漂亮的代名词。

 今天，在社会发展速度惊人的中国，相信离人们普遍使用美国johnson(强生)玻璃贴膜的日子已经不远
了！美国johnson(强生)玻璃贴膜不仅仅是一种产品，更代表了一种不断进取、永远领先的时代精神。

为向中国用户介绍美国johnson(强生)玻璃贴膜公司及其产品,国家建筑材料工业局进口办于1996年7月25日



在北京召开了美国johnson(强生)玻璃贴膜演示会。武警总队、总参、总后、总政、中国人民银行总行、
中国银行总行、中国人民保险总公司、国家建筑材料工业局、中央电视台、中国建材报社、中国玻璃协
会、中北玻璃公司、国家安全玻璃检测中心以及北京、河南、湖北、湖南、辽宁等地区有关领导和用户5
0余人参加了会议。9月17日，在北京通过了公安部指定的208所的防弹实验；11月20日，在北京又组织了
现场演示会，公安部、北京市公安局等有关领导亲自考察，认定防弹性能好！97年5月20日在上海通过了
公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心的防弹检测。
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