
清远金属粉末粉尘爆炸检测爆炸下限检测

产品名称 清远金属粉末粉尘爆炸检测爆炸下限检测

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司材料检测部

价格 66.00/件

规格参数 粉尘防爆检测:金属粉末粉尘爆炸检测
周期:10天
范围:全国各地

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层第4705、4706、4707号单元

联系电话 13928673434 13928673434

产品详情

粉尘爆炸性检测、可爆性鉴定-粉尘检测实验室

粉尘参数主要从粉尘度和烈度两个方面进行表征，前者主要衡量可燃性粉尘的难易程度，包括如*小点火
能、点火温度、极限等，后者则主要对粉尘事故后果严重度进行表征，包括如压力和压力上升速度等。
衡量粉尘特性的参数都不是物质的基本性质，这些参数值均与外界条件价尘自身粒径大小等有关。

粉尘爆炸中粉尘云爆炸下限浓度检测

样品名称：粉尘爆炸

检测项目：粉尘云爆炸下限浓度

检测标准：GB/T16425-1996粉尘云爆炸下限浓度测定方法； ASTM E1515-2007



粉尘云爆炸下限浓度测定方法； EN 14034-3-2006

所属行业分类：石油化工品

标签：粉尘云爆炸下限浓度粉尘爆炸

粉尘爆炸相关热点检测

粉尘云爆炸下限浓度

粉尘云大爆炸压力和大压力上升速率

粉尘云小着火能量

粉尘云低着火温度

粉尘层低着火温度

粉尘云爆炸，防爆性检测请联系（华谨检测）叶工

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

