
淳安县白蚁防疫所-定点白蚁防治单位-白蚁防治电话

产品名称 淳安县白蚁防疫所-定点白蚁防治单位-
白蚁防治电话

公司名称 杭州蚂零鼠环保科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市萧山区北干街道兴议家园13幢泰岳
数字港1503室

联系电话 18867540091 13605817015

产品详情

定点白蚁中心，白蚁所电话号码。

白蚁的危害在现实社会中对人们的生活的的确确造成相当大的损失，但往往很多人都不以为然，等到白
蚁的危害发生了才会去请专业的人员来消除蚁害。白蚁危害建筑*严重的是对电缆电路的影响，一旦发生
就会导致电路短路。

时不只要在损害显着的部位施药，并且未发现的部位也要施药

这主要是因为白蚁是嗜食木料和天然纤维织物，塑料、沥青等，光缆材料其实并不是它的食料，而光缆
遭到危害的重要原因都是由于白蚁具有咬啃的习性。若当光缆从蚁巢附近通过或挡住白蚁的通道，就很
容易阻塞蚁路，白蚁便会突破前进，光缆就会被啃咬损坏。当光缆所用的材料是白蚁的食料如纸、麻等
时，损坏会更加严重，有时白蚁还会进入仓库损坏电缆，造成更大的损失。

尤其是有些地方白蚁损害的种类以散白蚁为主，它们没有显着的巢，活动分散，集体数量多，损害面广

白蚁也会沿着塑料子管进入管道等，将蚁巢建在水泥管孔内。由于白蚁的蛀蚀，降低了电缆的对地绝缘
，破坏了电缆强度和性能而影响电缆使用寿命，有时候甚至会顺着电缆外护套，直接进入接头盒内，咬
断电缆导致灾害发生。

白蚁灾害出现时可以请白蚁的专业技术人员对白蚁进行灭治，他们会根据现场的具体情况，白蚁的种类
和蚁害的程度等对症处置。

第二步，在白蚁死亡后，需要对此地做好预防其它地方的白蚁飞来筑巢和繁殖和蔓延，白蚁在此生存后



有白蚁的蚁路，尽管白蚁全部灭亡，但还是有白蚁的生活过的痕迹也极容易其它白蚁来此地

1、设计时必须从建筑构造上采取通风和防潮措施，保证木结构的含水率经常保持在20% 以下。

2、在白蚁危害严重地区，一般不宜采用木地板；在高层建筑物的底下三层,尽可能减少使用木材。

3、在白蚁危害地区，凡阴暗潮湿、与墙体或土壤接触的木结构,除应保证通风、防潮和便于检查外，均
应进行白蚁防护处理；凡**建筑物中的木构件，如壁厨板等，应与水源（卫生设备）隔离。

4、木柱、木楼梯、木门框等接近地面的木构件应用石块或混凝土做成垫脚,使木构件高出地面与潮湿环
境隔离。严禁将木柱直接埋入土中，以免白蚁从地下钻入。

5、凡厨房、浴室、厕所等近水源的地方，应避免采用空心式夹墙结构,应尽可能减少使用木构件，以免
白蚁筑巢和腐朽。

6、仓库要有专门的通风设备和排水系统，以利潮气散发。

7、 建筑场地清理。建筑物兴建之前，应先对建筑场地进行蚁害调查，摸清附近有无白蚁孳生地，如树
头蚁巢和地下巢等。

8、地基毒土处理。在白蚁危害严重地区，地基、基础两侧和管道周围进行毒土处理，以免白蚁从地下侵
入。毒土一般使用残效久的药剂。
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因而，施药应全部完全，有木结构装修、墙裙、地板都必须用电钻打洞，把灌到墙裙和地板的内部，才
干真实地消除和控制蚁害

据了解，白蚁一般在仓库内阴暗、少震动、离水源便利处活动，因此不为人们所注意。二十世纪七、八
十年代对仓库建筑的构造要求提高，地面砼厚增加，增强抗压抗变形，采用这种构造必然要留施工缝，
大约1-2cm油膏嵌缝，白蚁就是通过这些地缝钻出，白蚁铺设蚁路后进入木箱、纸箱，危害里面的物资或
直接危害包装物。

有关专家还指出春夏之季也是*容易发现白蚁活动迹象的，这便于有针对性地
施药，所以，春夏也是白蚁、*重要的时节。

家白蚁也是*广泛、破坏性*强的白蚁种类，且现在在日本，南非，斯里兰卡和整个美国南部都有被发现
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