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联系电话 0871-65610611 18313982035

产品详情

昭通市水富县厂房检测机构 昭通市水富县第三方房屋检测机构  

云南固泰工程鉴定检测公司从事房屋检测、结构监测、工程检测和评估鉴定的第三方检测机构。工程检
测站拥有检验检测机构资质认定，以的团队，的检测设备和前沿的核心技术，为机构、设计、施工单位
提供科学的决策依据、技术咨询和解决方案。 房屋安全鉴定的原因 1.酒店房屋安全鉴定对旅馆酒店房屋
主体工程质量、结构安全性、构件耐久性、使用性存在质疑时的复核检测鉴定； a、结构安全性：包括
地基基础出现不均匀沉降、滑移、变形等；上部承重结构出现开裂、变形、破损、风化、碳化、腐蚀等
；围护系统有出现因地基基础不均匀沉降、承重构件承载能力不足而引起的变形、开裂、破损等。 b、
主体工程质量：包括混凝土结构以及砖混结构工程的混凝土强度、楼板厚度、钢筋布置情况、截面尺寸
、结构布置、钢筋强度、混凝土构件内部缺陷、砖砌体强度、砌筑砂浆强度及施工工艺等；钢结构工程
的钢材性能、施工工艺、截面尺寸、结构布置、螺栓节点强度、焊缝质量、涂层厚度等。 2.对旅馆酒店
房屋改变使用用途、拆改结构布置、增加使用荷载、延长设计使用年限、增加使用层数、装修前及安装
屏幕等装修加固改造前的性能检测鉴定或装修加固改造后的验收检测鉴定。
昭通市水富县厂房检测第三方房屋检测机构 房屋结构安全检测鉴定技术要点
（一）检测裂缝出现原因和要点 一般来说，在混凝土结构的房屋建筑中容易出现裂缝。由于受到内外温
差差异的变化，导致墙体或者基础出现裂缝的情况。因为在进行混凝土浇灌的时候，会产生热量，形成
水化热现象。这样其内部的温度就会比较高，受到热胀冷缩的作用，混凝土层就会产生不同的压力和拉
力。而在缺少水分的情况下，受到不同方向力的作用，那么就会出现裂缝。裂缝既会影响到建筑物的外
表美观，更严重的还会影响房屋建筑的正常使用，非常容易导致安全事故。 鉴于这样的问题，在检测房
屋裂缝的时候，应该确定裂缝的各种数据。在检测的过程中，应该明确裂缝对于房屋的受力是否存在影
响，会不会影响房屋的使用。房屋裂缝会直接影响到混凝土的腐蚀情况。腐蚀严重的地方混凝土的强度
就会下降，容易导致房屋出现倒塌或者倾斜。所以，在进屋安全检测和鉴定的过程中，应该有序进行检
测和鉴定。一般来说，先应该确定结构安全检测的范围，范围内进行检测和鉴定；其次，应该结合实际
情况分析裂缝产生的原因，从而终能够根据原因来进行更加有效的安全鉴定，强化对于房屋受损情况的



掌握。 云南固泰房屋安全检测是运用一定的技术手段和方法，通过对既有房屋质量（而不是在建工程质
量），特别是对其结构质量进行检查测定，实施动态，促进现有房屋资源的充分、合理利用，保证社会
的稳定作用，因此具有巨大的社会效益和经济效益。房屋检测又称房屋质量检测评估，是指由具备资质
的检测单位对房屋质量进行检测，评估，并开具报告的过程。
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