
深圳市户外广告牌结构信息安全技术检测鉴定单位

产品名称 深圳市户外广告牌结构信息安全技术检测鉴定单
位

公司名称 深圳市建工质量检测鉴定中心有限公司

价格 3000.00/个

规格参数 广告牌检测:深圳市户外广告牌结构检测鉴定

公司地址 深圳市南山区桃源街道塘兴路集悦城A26栋102室

联系电话  13926589609

产品详情

户外广告牌结构信息安全技术检测方法鉴定验收证明办理过程：

室外防腐广告牌结构每年至少维护保养一次，发现有锈蚀，掉漆现象，应进行基层清理，除锈，修补，
重新防腐刷漆.. 户外广告塔结构应定阿查，确保在设定年限内安全使用；户外广告高炮结构应在竣工验
收两年后每年验证一次

户外广告牌检测和林经理作为户外广告设施往往是建立在城市繁华区和人口稠密区的识别，还有所有这
些安全问题，给人民的财产造成安全威胁。每一个坏的或多风季节时有发生坍塌的广告牌天气，广告牌
伤人发生的事情经常听到。目前，大多数有关当局已经意识到户外广告设施安全监管的重要性，仅仅靠
管理者之前，临时加固的到来大风苦口婆心的劝说或团队，不能满足规范化管理的当前需求。因此，引
进合格的，公正的第三方安全测试和安全测试管辖的广告设施评估机构，建立健全安全文件的户外广告
设施，将规范的户外广告设施管理的有效手段，同时也保证了广大人民群众的重要举措，加强安全和财
产的形象。规范户外广告设施的管理迫在眉睫，2008年，它已经颁布实施了“户外广告设施技术规范”
地方标准。

1，调查广告牌的结构特征，结构安排和结构等。

2.全面进行检测一个广告牌的结构、外观和设备的完损程度，分析数据损坏问题原因。

3.检测广告牌钢筋及钢柱变形情况..

4.审查根据由客户端提供的附图中的广告牌部件的截面尺寸的。

5. 检测广告牌杆件连接网络节点进行焊缝和广告牌锚栓连接不同情况。



根据广告牌结构的材料力学性能，根据现有荷载使用情况和结构体系，建立合理的计算模型，对广告牌
承载力进行验算..

7.按照相关规范和标准测试的计算分析结果，广告牌安全评估数据字段，并提出根据测试结果的合理建
议的组合。广告牌的安全检测资质的，工程师检测到的广告牌测试多年的经验，在行业中较低的检测费
用，通过安全测试和评估报告的法律的和有效性提供担保的广告牌安全检查评估报告，也给我们的客户
来电真正的方便，快捷，经济实惠。
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