
阳离子改性涤纶（超仿棉）深染助染剂AC-G105

产品名称 阳离子改性涤纶（超仿棉）深染助染剂AC-G105

公司名称 上海市纺织科学研究院

价格 .00/个

规格参数 型号:AC-G105
主要用途:改性涤纶染黑、深染助剂
:改性涤纶染黑、深染助剂

公司地址 中国 上海市 平凉路988号1号1611

联系电话 86 21 55210011-282/478/55215264 13801679409

产品详情

型号：AC-G105 主要用途：改性涤纶染黑、深染助
剂

低温绿色助染剂ac-g105能有效降低改性涤纶的染色温度，可使染液在80-90℃工作，并达到优良的染色效
果。本品不含有机氯及禁用芳香胺，不含apeo，易生物降解。

l产品性状

◎外观：无色无味透明液体

◎离子性：非离子

◎溶解性：可溶于水，易溶于乙醇、乙醚、苯

◎ph值：1%稀释液6-7

l产品特性

◎低温可染性：能使染料分子容易渗透到纤维内部，常温下分子的热运动加快，达到低温染色目的。

◎匀染性：对阳离子染料有溶解作用，能显著提高染色的均匀性。

◎色泽鲜艳，明显提高染色织物的光泽。

l参考工艺

◎处方：染料： x%（o.w.f）



 ac-g105： 5~15 g/l

 ph值： 4.5左右

◎浴比：1:10左右

◎参考工艺曲线：

  80-90℃*60-100min

 调ph ac-g105

 60℃染料排液，皂洗 

常温

◎皂洗或还原清洗：

浴比：1:20，皂液：5 g/l，100℃*10~20 min

l注意

◎25/120公斤塑料桶

◎本品储存在阴凉、通风、干燥处。保质期：12个月
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