
台湾TSC TTP-247系列高速条码标签打印机

产品名称 台湾TSC TTP-247系列高速条码标签打印机

公司名称 惠州市鑫隆盛条码标识技术有限公司

价格 1950.00/台

规格参数

公司地址 惠州市惠城区新联路金榜花园

联系电话 0752-8487875 2586391 13725026796

产品详情

 
ttp-247 / ttp-345 規格

ttp-247 ttp-345

列印模式 熱轉式/熱感式 兩用(自動偵測模式)

cpu 32 bit

解析度 203 dpi 300 dpi

列印寬度 108mm (4.25") 106mm (4.17")

列印長度 2286mm (90") 1016mm (40")

列印速度 每秒 50.8 mm (2") ~ 177.8 mm (7") 每秒 50.8 mm (2") ~ 127 mm (5")

記憶體 4mb flash memory, 8mb dram (可擴充sd記憶卡至4gb)

傳輸介面 rs-232 (串列埠), centronicsl (並列埠), usb 2.0

感應能力 紙張用盡,碳帶用盡,紙張閒距,黑線標記,印字頭抬起

控制面版 一組三色(紅色/橘色/綠色) led指示,1組功能按鍵

尺寸 (w)213mm x(h)188mm x (l)314mm

重量 淨重：2.8 kgs

程式語言 tspl ii (相容 tspl)

支援軟體 window drivers： 98/me/nt/4.0/2000/xp/vista/win 7

耗材規格 紙張類型:具背膠之閒距標籤,背面黑線標記紙,摺疊式標籤紙,無背膠連續紙
軸芯:25.4mm(1")/38.1mm(1.5")/76.2mm(3") 紙張厚度:0.06mm~0.19mm,最大150 g/m2 紙張寬度:20 mm ~
112 mm 紙張外徑:內掛5",外掛8.4"



碳帶規格 類型: 外捲式 軸芯: 25.4 mm(1") 長度:300 m 寬度:25.4 mm(1") ~ 110 mm(4.33")
材質:一般臘質,混合,抗刮樹脂

條碼類型 一維條碼:code 39,code 93,code 128ucc,code 128 subsets a.b.c,codabar,interleave 2 of 5,ean-8,ean-13,ean-128,upc-
a,upc-e,ean and upc 2(5) digits add-on,msi,plessey,postnet,china post 二維條碼:pdf-417,maxicode,datamatrix,qr
code

文字處理 內建字型:內建8種字型 (8x12,12x20,16x24,24x32,32x48,14x19,21x27,14x25),1
種向量字型,windows字型可透過軟體下載使用 0°,90°,180°,270°

圖形處理 支援pcx,bmp,jpg等圖形檔案格式,圖形可透過軟體自由放大、縮小、旋轉、鏡射、反白

工作環境 操作溫度 5°c ~ 40°c  操作濕度 25% ~ 85%, non-condensing 儲存溫度 -40°c ~ 60°c  儲存濕度 10%
~ 90%,non-condensing

電源 100 ~ 240v (交直流自動轉換電源供應)

安規 fcc class b,ce class b,c-tick class b,bsmi class b,ul,cul,tuv/gs,t-mark(power supply only)

選購配件 裁刀: 閘刀模式(全切式/半切式) 自動剝紙器 自動計時器 快閃記憶卡:2mb/4mb/6mb/8mb flash rom
乙太網路卡:10/100 乙太網路自動偵測功能 單機操作鍵盤:ku-007 plus可程式化,lcd中文顯示鍵盤
充電電池組:待機時間8小時

保固期限 一年,線材、外殼、手工製品、現場施工等不在保固範圍內,請當場驗收,印字頭保固期為三個月或12.5公
里
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