
绵羊绒专用柔软剂CS—8024—73

产品名称 绵羊绒专用柔软剂CS—8024—73

公司名称 河北省清河县多维康助剂有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 中国河北邢台清河县羊绒制品市场G2座

联系电话 0319-8290130 18931957999

产品详情

产品简介

CS—8024—73是一种有活性基团的有机硅乳液，能与羊毛羊绒蛋白质分子中的活性基团发生结合和反应
，生成柔软而富有弹性的膜，从而赋予羊绒产品持久的滑爽、柔软和防缩、防皱效果。

产品特性

●手感柔软滑爽

●改善织物的弹性

●与一般纺织助剂有较好的相容性

●对织物颜色影响较小

●特有的低温设计，节约资源

●环境友好型助剂

应用工艺

稀释/溶解

     CS—8024-73用水稀释后，可以用于羊绒织物的柔软整理上，经稀释后CS—8024-73无论采用
浸渍或浸轧工艺，都能发挥其优越的柔软效果。

参考工艺   



A、浸渍法，绵羊绒针织成衣浸渍工艺

去油脂缩绒——清洗——脱水——柔软整理——脱水——烘干（80℃）

柔软处理

  

CS—8024-73

  

6-8%（o.w.f）
  

pH值（可用冰醋酸调节）

  

5.0-6.0
  

温度

  

30-35℃
  

浴比 

  

1:15-20
  

时间  

  

30min

B、浸轧法   100%全羊毛精纺

  

CS—8024-73

  

20g/L--30g/L
  

pH值（可用冰乙酸调节）

  

5.0-6.0
  

温度

  

30-35℃
  

轧液率

  

65%-85%

注意事项

★因CS—8024-73化学结构独特，其吸附与纤维表面上会有定向效应。

★用于羊绒浸渍工艺上，最理想的用量为织物重量的6-8%（o.w.f）



★因浓度高，请先稀释再使用

包装：

10kg 25kg 50kg 125kg 200kg 的塑料包装
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