
纵向撕裂检测仪 纵向撕裂检测仪以工艺精细闻名中外

产品名称 纵向撕裂检测仪
纵向撕裂检测仪以工艺精细闻名中外

公司名称 山东欧科制造设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济宁市金宇路30号

联系电话 0537-3167118

产品详情
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纵向撕裂检测仪享有声誉 纵向撕裂检测仪新品推出 纵向撕裂检测仪行销世界 煤矿皮带运输机综合
保护 纵向撕裂检测仪誉满中外 纵向撕裂检测仪以工艺精湛而著称 

纵向撕裂传感器主要品种：ZL-B-Ⅱ型：由1台控制箱带4个感知器组成，从控制箱内输出停机信号。RS型-
通信接口。

我公司主要经营以下产品欢迎来电咨询洽谈

检测仪类：DH系列检测仪、双向拉绳开关、两级跑偏开关、仓壁振动器、打滑检测仪、速度检测仪、物
料检测器、溜槽堵塞检测仪、洒水自控器、纵向撕裂检测仪、料位计、跑偏开关、两级跑偏开关、料位
计、防爆双向拉绳开关、双向拉绳开关、HFKLT2双向拉绳开关、HFKPT1跑偏开关、DH-Ⅲ型打滑检测
仪、DH-S打滑检测仪、DH系列打滑检测仪、LDM—X型溜槽堵塞检测器、仓壁振动器等防爆电器。

我们郑重承诺您在本店购买的ZL-B-1000型纵向撕裂检测仪质量保证，ZL-B-Ⅱ撕裂感知器采用胶体检测
，它们通过控制箱输出停机信号（只有当异物刺穿胶带表面并触及到胶体且使胶体挤压变形时）才会输
出撕裂停机信号。  ZL-B-1000型纵向撕裂检测仪主要功能与用途：主要用于检测各种规格型号的带式输
送机胶带纵向撕裂（恶性事故），当胶带发生纵向撕裂时能及时发出停机信号以防止撕裂事故扩大化，
给用户造成严重损失。停机信号、线路监控、故障自检、联网通信等。 产品适用于电力、煤矿、建材
、码头、冶金等行业，专门从事散料输送的各种带式输送机。

ZL-B-1000型纵向撕裂检测仪主要技术参数：

防护等级：IP55，                      工作电压：AC220V50HZ

输出接点：1常开、1常闭一组转换接点   接点容量：AC220V5A



感知器工作位置：将感知器安装在胶带机导料槽下端之上胶带下面，每组可根据需要安装四支 输出延
时：1s～5s。通信数据：通信接口：RS485，

全球最大检测设备和检测设备制造商在济宁欧科工矿设备有限公司

联系人：仲倩  手机：18266819202

欢迎来电咨询，我公司是注册资金500万元的正规注册企业，请放心选购。
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